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Applications: Régionale et long courrier, essieu moteur. Sur autoroute et approche chantier.
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LES CARACTERISTIQUES CI-DESSUS SAPPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICONE CORRESPONDANTE EST EN NOIR
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RAYON SOUS | DIAMETRE DE | LARGEUR DE | | ARGEUR DE ESPACE CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE
VITESSE| CHARGE | GONFLAGE | GONFLAGE | SECTIONSOUS JUMELE | TOURSPAR| POIDSDU

JANTES UNITE PNEUS SIMPLE JUMELE
MAX STATIQUE HORSTOUT | HORS TOUT CHARGE approuvEes | MINIMAL

(MPH)
LBS, PSI LBS, PSI
POUCE MM POUCE MM POUCE MM POUCE MM POUCE| MM Mi KM (KG, KPa) (KG, KPa)

TAILLEDES | INDICE NUMERO
chabce|  DARTICLE

(32nds)

PNEUS

PROFONDEUR

05224330000 750, 5675,115 | 5355, 115
056534300000 | 24 75 | 190 | 483 | 404 {1026| 100 | 254 | 110 | 278 675,875 1141290 | 513 | 318 | 103 | 47 2575790 | (2430.790)

11R225 G | 05224340000 | 35 | 75 198|502 | 422 1071 116 | 295 130 | 330 | 825,750 125 318|491 305|129 59 | 6175105 | 5840105

10R225 G

(05653360000 (2800,720) | (2650,720)
05224350000 6610,120 | 6005, 120
11R225 H 056533700009 | 3° 75 1198|502 | 4221071 116 | 295 | 130 | 330 | 825,750 | 125|318 | 491 | 305 | 132 | 60 (3000.830) | (2725,830)

05224360000 7390,120 | 6780,120
12R225 H | (oses3a200000 | 30 75 203|515 | 432(1098| 119 301 | 132 | 335 | 900,825 135|343 |479 | 297 | 149 | 68 (3350.830) | (3075,830)

05224370000 6175,110 | 5675,110
295/75R225 | G ¢05653390000y | 30 75 | 190 | 483 | 407 |1034| 115 | 292 | 129 | 328 | 825,900 | 125|318 |509 | 316 | 124 | 56 (2800.760) | (2575,760)

295/75R225 | H | 95224380000 35 | 75 | 190|483 | 407 [1034| 115 | 292 | 129 | 328 | 825,900 | 125 | 318|509 | 316 | 126 | 57 | 6610.120 | 6005,120

(056534000009 (3000,830) | (2725,830)
05224390000 7160,120 | 6610,120
11R245 H 056533800009 | 30 75 1206|524 144211123 | 116 | 295 | 130 | 330 | 825,750 | 125|318 | 468 | 291 | 141 | 64 (3750.830) | (3000,830)

9090,130 | 8270,130
(4125,900) | (3750,900)

315/8(%”25 L 05223660000 28 | 75 | 201|510 4311096 123 | 312 | 135 342 | 900,975 | 138|351 | 491|305 | 161 73

PNEUS SANS CHAMBRE A AIR SUR DES JANTES A BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. ¢ = Numéro darticle pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaine. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée nest ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de
0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. Lespace jumelé minimum doit étre ajusté en conséquence. Les pneus 315/80R22.5 utilisés sur des jantes de 8,25" sont limités a un poids maximal de 7610 1ba 120 psi. Continental
Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits a tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir
eu la permission du fabricant de celles-ci.

Composés des couches supérieure Un millage exceptionnellement éleve La géométrie des blocs d’épaules est Construit sur la carcasse Conti 3G
et inférieure amélioré pour procurer et une traction par tous les temps chanfreinée pour pouvoir résister aux pour avoir un rechapage maximal.
une usure plus uniforme, une meilleure assurée par des épaules larges et fortes poussés des essieux moteurs.

traction sur chaussée mouillée et une ouvertes. Ceci permet la réduction d'usure

résistance accrue aux coupures et a inégale des pneus pour roues motrices

I'écaillage. comme les déchirures et les fissures.

Applications : Régionale et long courrier, essieu moteur. Sur autoroute et approche chantier.
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