
Generation 5. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Effizient auf der Autobahn – 
Bringt Ihr Geschäft voran.
Der Conti EfficientPro HD 5.
Effizienz ohne Kompromisse – entwickelt in Deutschland.

	 Verbessern Sie die Kraftstoffeffizienz Ihrer Flotte und senken Sie  
	 Ihre Emissionen – dank der vec2Sil-Mischung, entwickelt für eine merkliche  
	 Verringerung des Rollwiderstands.

	 Erhalten Sie verlässliche Nasshaftung und Stabilität bei  
	 jedem Wetter – dank des neuen Laufflächenprofils.

	 Profitieren Sie von neuen Innovationen,  
	 die hohe Laufleistung, niedrigen Rollwiderstand und  
	 Langlebigkeit kombinieren – ohne Kompromisse. Mit  

RFID-Chip.



Der Conti EfficientPro HD 5.
Effizienz ohne Kompromisse – entwickelt in Deutschland.

Nachhaltig fahren, langfristig sparen.
Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Flotte auf der Straße: Die neue vec2Sil-Mischung des Conti EfficientPro sorgt 
in Verbindung mit einem überarbeiteten Laufflächenprofil gegenüber der letzten Generation für einen merklich 
verbesserten Rollwiderstand. Insbesondere auf Langstreckenfahrten ausgelegt, bietet der Reifen Einsparungen beim 
Kraftstoffverbrauch und CO

2
-Emissionen, wodurch Ihre Flotte kostensparend unterwegs ist und EU-Regularien einhält.

Verlässlich in jeder Wetterlage.
Der neue Reifen liefert den verlässlichen Grip, den Sie von Continental erwarten. Der ContiEfficient Pro ist auf Langstrecken- 
fahrten auf der Autobahn zugeschnitten. Durch sein innovatives Laufflächenprofil liefert er ein Reifenleben lang festen Halt.  
So können Sie Ihre Flotte auf jede Wetterlage vorbereiten – und das, ohne beim Rollwiderstand Abstriche machen zu müssen.

Holen Sie das meiste aus Ihren Kilometern raus.
Nach mehr als 10 Jahren andauernder Forschung und Entwicklung verbessert die neue vec2Sil-Mischung den 
Rollwiderstand merklich, ohne Kompromisse bei der Laufleistung eingehen zu müssen. Zudem bietet der Conti 
EfficientPro eine gute Runderneuerungsfähigkeit und die Verlässlichkeit, die Sie für effiziente Flotten benötigen.

Dimension LI/SI M+S

295/55 R22.5 147/145 K * * A / 73dB • •

295/60 R22.5 150/147 L * * A / 73dB • •

315/60 R22.5 152/148 L * * A / 73dB • •

315/70 R22.5 154/150 L (152/148 M) A C A / 73dB • •

315/80 R22.5 156/150 L (154/150 M) * * A / 73dB • •

* Werte in Vorbereitung.
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Die neue vec2Sil-Mischung reduziert 
den Rollwiderstand merklich, 
ohne Kompromisse bei der 
Laufleistung eingehen zu müssen! 


