
Todellista kestävyyttä.
Uusi Conti Scandinavia HS3 ED

›	 Kehitetty vaativaan käyttöön, kuten 
puunkuljetukseen tai työmaaliikenteeseen.

›	 Erinomainen pito talvisissa tieolosuhteissa 
täysleveiden saippausten ansiosta. Kehitetty 
haastaviin talviolosuhteisiin.

›	 Erittäin hyvä kilometrisuorite myös off-road-
käytössä, niin metsässä kuin sorallakin.

›	 Kulutuspinta on optimoitu ympäri-vuotiseen 
käyttöön. Ulompi osa on optimoitu hyvään 
talvipitoon ja sisempi kestämään kulutusta 
kesäolosuhteissa.

Kestävä rengas 
ohjaavalle  
akselille



M+S
Conti Scandinavia HS3 ED
Todellista kestävyyttä ohjaavalle akselille.

Koko LI / SI

385/55 R 22.5* 160 K

385/65 R 22.5 164 K

Tuotevalikoima

* saatavana Q3 2020 alkaen

Kilometrisuorite

tiekäytössä

Pito lumella ja märällä 

Kilometrisuorite

o�-road -käytössä

Pito

Vierinvastus

Kivenpoisto

115

110

105

100

95

Viistetyt kuviopalat 
 parantavat kestävyytta

kivivaurioita vastaan

Siksak-urat 
erinomaiseen talvipitoon 

ja parempaan mudan-  
ja lumenpoistoon

Sinikäyränmuotoiset  
lamellit  

optimaaliseen pitoon  
märällä ja lumella

www.continental-rengas.fi

HSW 2 SCANDINAVIA
Conti Scandinavia HS3 ED

Korkeampi  
kulutuspinnan 
pohja Vahvempi 

suojakerros 
vyörakenteen päällä 1

1 koskee vain 385/65 R 22.5

Kulutuspinnan kumiseos on 
optimoitu vastustamaan viiltoja


