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VECTO &
LA REGLEMENTATION SUR
LES EMISSIONS DE CO2 DES POIDS-LOURDS

En quoi cela consiste?

Cela vise a faire diminuer les emissions de CO2 des véhicules poids lourds
de 15% en 2025 et de 30% en 2030.
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La réglementation En cas de non-respect Pour le moment,
sur la régulation du constructeur, il sexpose seuls les constructeurs
des emissions de CO, a une amende pour chacun sont concernes®
devient effective des véhicules produits/vendus. Ifﬁttmdptgfj%t';‘m%:“h“mt




Janvier 2019*

en configuration d'essieux
4x2 et 6x2 et PTAC >16t.

Janvier 2020**

Vehicules (porteur et tracteurs)  La réglementation élargie
affectera d’autres vehicules
configurations et remorques

en PTAC >/5t

a lavenir.

*HDV CO:2 réglementation (EU 2019/1242) &
VECTO réglementation (EU 2017/2400)

**VVECTO regulation (EU 2017/2400)

Vehicules groupes 1,2, 3,4,5,9,10, 1, 12 et 16.

Les poids lourds, autobus et autocars
représentent 6% des émissions totales

de carbone de I'Union Européenne. .
N

Le volume de frét transporté ne cessant de
croitre, les émissions de CO2 sont amenees
a augmenter considérabement a l'avenir.

Juillet 2020**

Poids lourds (porteurs et tracteurs)  Poids lourds (porteurs et tracteurs)
en configuration d'essieux
6x4 et 8x4 (tous tonnages)

Pres de 25 % des émissions de CO2
du transport routier sont emises
par les camions, les bus et les autocars.

Les Poids Lourds représentent
jusgu'a /0% des émissions totales de CO2
des véhicules lourds.



Emissions de CO2 & Consommation de carburant

La résistance au roulement
des pneumatiques

Reduction des Reéduction de la
emissions de consommation

CO:2 de carburant

le niveau d’émissions de CO2

est directement lié Le moteur L‘aérodynamisme
a la consommation

de carburant

Répa I‘tIAtIOH Le post des véhicules qui influent
des Codts c 0’7@0,77 sur la consommation
d’'exploitation &(7% de carburant et sur
d'une flotte 10% | 5% les émissions de CO2.

Chauffeurs | Pneumatigues

30%

29%
Amortissement
véhicules /
dépréciation
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13% 8%
Management, Assurances,
administration  péages et autres.

5% Réparations & maintenance



VECTO est un outil digital de simulation
obligatoire développé par I'Union

Européenne pour sassurer datteindre
E c I les objectifs de réduction
des émissions de CO2.

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool

Avec VECTO, les constructeurs automobiles

* QOutil de Calcul de la Consommation Energie des Véhicules peuvent simuler les émissions de CO2
et la consommation de carburant
LLoutil se base sur de de configurations de véhicules individuels.

nombreux parametres :

@ Type de véhicule

Configuration
des essieux

Aerodynamisme

Poids du véhicule Résistance au

roulement des
pneumatiques

PARAMETRES DU VEHICULE

Efficacité de Ia
transmission

Caractéristiques
du moteur

—Urbain

»Freinage et accélération
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<QE Comportement de conduite Charges utiles Configuration du véhicule
Z

|<_E » Type de trajet » Répartition des charges » Différentes configurations de
n —Longue distance lourdes / légéres véhicules, comme un porteur ou
& (peu darréts, vitesse constante) un tracteur-semi (en incluant la
o — Distribution régionale simulation d'une semi-remorqgue
— (multiples arréts, vitesse variable)
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Les sociétés de transport
bénéficieront de:

Une meilleure comparaison des
différents vehicules

la consommation de carburant et
“ les emissions de CO2 des différentes
configurations de véhicules lors de
lachat d'un nouveau poids lourd.

Q Une plus grande transparence sur

Q Un impact positif sur la consommation
de carburant de la flotte entiere.

QUELS SONT LES BONS PNEUMATIQUES
POUR VOTRE ACTIVITE ?
NOUS VOUS AIDONS A CHOISIR.

Sources: European Commission, 2019; ACEA, 2016; Continental, 2019 Continental 2021, Version 03/2021



