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Dimensions Chambre Référence Remarques

17“ 120/70 R 17   NHS   TL 02 44 263

      

17“ 180/55 R 17   NHS   TL 02 44 264

190/55 R 17   NHS   TL 02 44 107

ContiRace                         Rain

C
u

st
o

m
/ 

To
u

ri
n

g
Su

p
er

m
o

to
Sp

o
rt

 C
la

ss
ic

Sc
o

o
te

r
A

llr
o

u
n

d
/ 

C
it

y
O

ff
 R

o
ad

/ 
En

d
u

ro
Sp

o
rt

 
To

u
ri

n
g

R
ac

in
g

Sp
o

rt
/ 

H
yp

er
sp

o
rt

C
la

ss
ic

/ 
C

la
ss

ic
 R

ac
in

g

Pneus moto | Gamme 2017
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Pneu pluie de course (NHS). 

• Des sculptures innovantes pour assurer une évacuation optimale 	  	
  de l’eau et une adhérence élevée sous des pluies torrentielles.

• Une conduite sous contrôle et une très bonne réactivité procurent 	
  une excellente traction, même dans des conditions très difficiles, 	   	
  grâce à un mélange pour pluie de pointe. 

ZeroDegree

La ceinture d’acier à 0° garantit une excellente stabilité à grande 
vitesse.Pneu avant

Pneu arrière

Recommandation de pression: 

Consell: n'utilisez pas de couverture chauffante pour ce pneumatique,  
ainsi le pilote pourra s'accoutumer à l'augmentation du grip.

ATTENTION! La pression des pneus est dépendante de la température 
extérieure.

Utilisation sans couverture chauffante: 

ContiRaceAttack Rain Avant Arrière

A froid 2.1 - 2.3 bar 2.1 - 2.3 bar

A chaud (40°C) max. 2.4 bar max. 2.4 bar
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