
　　

自信を持って前へ。道を極めよう。

●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●写真掲載されているアルミホイールは取り扱っておりません。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するに
は費用がかかります。●タイヤの不具合に関するご相談・苦情・検査等については、タイヤを購入された販売店にお申し出ください。コンチネンタルでは、製造後に加工が施されたタイヤ（パンク修理を含む）や、一般公道における通常
の想定範囲を超える特殊な環境下（サーキット走行を含む）での走行によって生じた不具合については保証の対象外となります。当カタログに掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に新車装着されたタイヤ、弊社にて輸入販売された
タイヤ以外のPL苦情は補償いたしません。 

コンチネンタルタイヤ 公式Webサイト
豊富な製品ラインナップの詳細や最新のプレスリリースをご覧いただけるほか、
Web上からタイヤの検索や、デジタルカタログのダウンロードも可能です。

商品情報やプレスリリース、
お得な情報などを発信しています。

LINEに友だち登録していただくと、
コンチネンタルタイヤの検索やデジタル
カタログのダウンロード、お問い合せなど
様々な機能をご利用いただけます。

メニューから
「タイヤ検索」をタップ。

「お問い合せ」をタップし、
トーク画面のFAQから
内容をお選びください。

メニューから「カタログ
ダウンロード」をタップし、
見たいカタログを選択。

「サイズ」や「車種」から
検索可能です。

選んだカタログを
スマートフォン上で
ご覧いただけます。

新商品やキャンペーン情報、イベントの
裏側など、Instagramならではの情報を
発信中です。

https://www.continental-tires.com/jp/ja/

コンチネンタルタイヤを
もっと身近に、もっと気軽に。
製品やブランドの詳細、キャンペーンなど、 コンチネンタルタイヤの情報はこちらで
ご覧いただけます。ぜひフォローして、コンチネンタルタイヤをもっと身近に感じてください。

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社
〒140-0002  
東京都品川区東品川2丁目3番12号 シーフォートスクエア センタービル9階

タイヤに関するお問い合わせ、ご相談は 

TEL. 03-5783-7462
受付時間：平日（月〜金）9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
 （土日・祝祭日及び当社指定休日を除く）

ご購入・ご相談は当店までどうぞ 月に一度は空気圧の点検を

※友だち登録後、アンケートに回答いただくことで全ての
機能をお使いいただけます。

タイヤ検索 デジタルカタログのダウンロード
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Facebook Instagram

VikingContact 8
バイキング・コンタクト 8

NorthContact NC7 AllSeasonContact 2
ノース・コンタクト NC7 オールシーズン・コンタクト 2

お問い合せ

●このカタログに掲載されているタイヤの寸法（タイヤ幅、外径）はETRTOの規格値です。 ※ETRTOは“European Tyre and Rim Technical Organisation”の略称です。



高速操縦
安定性

ドライビング・
プレジャー

ウインター・
パフォーマンス

Global
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ウインター・
セーフティ

ロングライフ静粛性

Japan
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コンチネンタルタイヤは、性能、革新、安全という3つの目標を掲げ、冬の過酷な
状況でも安心感をもって走行できる高性能タイヤを開発してきました。
技術への妥協のない挑戦から生み出される製品は、冬の走りに大きな自信と
ゆとりを与えてくれます。目的や運転環境に最適なタイヤをセレクトして、
あなたのウインターライフを存分に楽しんでください。

⾃信を持って前へ。
道を極めよう。

高品質なタイヤ性能を、もっと多くの人たちへ。

革新的な技術で、もっと地球にやさしく。

安全を最優先に、もっと人とクルマのために。

革新
安全

性能　

欧州で鍛え抜かれた高性能と先進技術
冬タイヤとしての高性能を追求した、VikingContact、 
AllSeasonContactシリーズをラインナップ。冬のさまざ
まなコンディションで優れたグリップ力とブレーキング
性能、ハンドリング性能、コーナリング安定性を発揮しま
す。ウインター・シーズンもクルマの性能を最大限に引き
出し、頼もしい走りで冬のドライブをサポートします。

グローバル展開製品
ハイパフォーマンスモデル ハイバランスモデル

エリア特化製品

〈ドイツ生まれの先進技術〉

コンチネンタルは1871年にドイツで創業。長い歴史の中で、世界で初めてトレッド
パターンを施した製品や、他社に先駆けた環境性能を高めた製品、世界最速の
市販用タイヤ（ギネス認定）の開発など、その技術力を常に磨き続けてきました。
先進のジャーマン・テクノロジーから生まれたタイヤは、世界中で800車種以上の
トップモデルに採用され、多数のドライバーの支持をいただいています。

国ごとに異なる環境のニーズに対応
日本の冬の運転環境やドライバーのニーズに応える
ため、ハイバランス型のNorthContactシリーズを
ラインナップ。冬のドライブに必要とされる確かな安全
性能だけでなく、日本のドライバーが求める静粛性、
ロングライフ、経済性も高次元で追求。冬の走りへの
総合的なパフォーマンスと、高い満足度を実現します。

〈日本向けに特化したタイヤ〉

コンチネンタルは、グローバルに展開する製品に加え、日本をはじめとした
アジア・パシフィック地域の運転環境やドライバーのニーズに応える専用モデルと
してエリア特化製品を開発しています。継続的な市場調査により、国ごとに
異なるお客様のニーズを把握、高い研究開発力と先進のジャーマン・テクノロジー
を活かして、アジア・パシフィック地域のドライバーの細かなこだわりに応えます。VikingContact 8 AllSeasonContact 2 NorthContact NC7

2つのモデル展開で、お客様の“こだわり”に応えます。
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コンチネンタルのスタッドレスタイヤが選ばれる理由

なぜ、スタッドレスタイヤに
履き替えが必要なのでしょうか。
冬道での安全安心で快適なドライブのために、
冬用に専用設計されたスタッドレスタイヤへの履き替えが大切です。

降雪地域の方はもちろん、非降雪地域でも冬季の運転は危険がいっぱいです サマータイヤで冬の雪道や凍結路を走行すると、充分なブレーキ性能が発揮できません

濡れた路面や積雪路面での安全な走行には、タイヤのトレッド溝の深さ、トレッドパターンのデザイン、ラバーコンパウンドが大きく影響します。
当社サマータイヤは、７℃を超える気象条件下で充分な安全性をもって運転できるように設計されていますが、夏用コンパウンドやトレッド
デザインでは雪道や凍結路で充分なブレーキ性能を発揮できません。冬季の運転時は、スタッドレスタイヤへの履き替えが大切です。

【テスト条件（2021年2月実施）】
テスト場所：
コンチネンタルタイヤのテストコース：Arvidsjaur Proving Ground
タイヤサイズ：225/45 R 17
冬タイヤ：VikingContact 7
夏タイヤ：PremiumContact 6
テスト車両：VWゴルフVII
路面コンディション：強く踏み固められた積雪
制動初速度：40km/h、気温：-2.4～-12.6°
＊4：ここに掲載されているグラフィックは説明のためのものです。

車両の制動距離は、車種、年式、使用しているブレーキやタイヤ、
そして路面の状態によって異なります。

テストレポートの全文は、
https://www.continental-tires.com/car/tires/snow-braking-winter-vs-
summer-tires (出典：Continental Reifen Deutschland GmbH)

冬季、圧雪路面でスタッドレスタイヤとサマータイヤの制動距離を比較＊4

PremiumContact 6（サマータイヤ）

首都圏でも年間平均10日＊1の降雪日数
を記録しています。雪が降っている時
はもちろん、降雪の後は数日雪が残る
こともあり、滑りやすい状態が続き
危険です。

ドライ路面に比べて、つるつるとした
凍結路面は摩擦係数が低く、8.0倍＊2

滑りやすくなります。

1年間で発生した交通事故のうち、冬季
（12～2月）に起こった事故の発生回数
が、夏季（6～8月）に比べて約13,000件
多くなっています＊3。タイヤを含め、
冬のドライブ対策が大切です。

＊1：2013年～2022年までの数値。出典 気象庁 Webサイト（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/annually_s.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=&day=&view=p1）を加工して作成。
＊2：一般社団法人日本自動車タイヤ協会   路面状況による滑りやすさの比較 計算値（https://www.jatma.or.jp/tyre_user/ winterroaddrivingandtyres.html）。
＊3：2020年の数値。出典 警察庁  Webサイト （https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html）交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について  令和2年（2020）を加工して作成。

ドイツで鍛え上げられた高速性能

確かな高速安定性を実現するスピードレンジ「T」の理由
タイヤのサイドウォールに刻まれているサイズの最後のローマ字は、規定の条件下でその
タイヤが走行できる最高速度を示すスピードレンジ（速度記号）＊7を示していますが、
一般的なスタッドレスタイヤはQ（160km/h）であるのに対し、コンチネンタルのスタッド
レスタイヤは全てのサイズでT（190km/h）以上、一部はH（210km/h）が設定されています＊8。
これにより高速走行時にハイレベルの走行安定性を実現。快適な長距離移動が可能です。

＊7：速度記号について、詳しくはP15の「タイヤサイズ表示の見方」をご覧ください。
＊8：Tレンジ、Hレンジの設定があるスタッドレスタイヤは、コンチネンタルタイヤ以外でもございます。
※運転の際は、法定速度を守って安全に走行してください。

天候や気温、湿度の影響で刻々と路面状況が変化する冬道では、一瞬の判断ミスが事故につながる危険があります。
事故のリスクを減らし、運転をサポートしてくれるのが電子制御デバイスです。ABS＊9やESC＊10を始め、さらに2021年11月
から新車には装着が義務化されている衝突被害軽減ブレーキ（AEB＊11）など、現在国内で路上を走っているクルマには様々
な電子制御デバイスが搭載されています。

コンチネンタルは、電子制御デバイスの効果を最大限発揮させるために、タイヤのコンパウンドやトレッドパターン、構造に至るまで、
独自のノウハウを活かした高度なテクノロジーを採用しています。自動運転技術などが進歩していくなかで、タイヤのグリップ性能やウェット
路面でのブレーキ性能はますます重要になっていきます。特に路面が滑りやすい雪道では、電子制御デバイスの恩恵を受ける機会も多くなる
ため、コンチネンタルのスタッドレスタイヤなら、その効果を実感することができるでしょう。

＊9：ABS = Anti-lock braking system（アンチ・ロック・ブレーキ・システム）  ＊10：ESC = Electric Stability Control（横滑り防止装置）  呼称は自動車メーカーによって異なります。  ＊11：AEB = Autonomous Emergency Braking 

完全自動ブレーキ性能屋内試験場「AIBA＊5」
2012年に誕生した「AIBA」は、全長300m・
最大幅30mを誇る、世界初の完全自動
ブレーキ性能屋内試験場。24時間・365日、
天候に左右されず常に同一条件で正確な
テストを実施でき、安全性の追求に大きな
役割を果たしています。

＊5：AIBA = Automated Indoor Braking Analyzer  ＊6：AVA = Analytic Vehicle AIBA

Webで動画を見る

スピードレンジ（速度記号）

一般的な
スタッドレスタイヤ

コンチネンタルの
スタッドレスタイヤ

VikingContact 7（スタッドレスタイヤ）

“世界初の試験場”で鍛え上げたブレーキング性能

※図はイメージです。

走りの安心を支える「電子制御デバイス」の効果を最大限に発揮車種の違いに左右されない試験車両「AVA＊6」
車種に依存しない試験車両と完全自動ブレーキ性能屋内
試験場（AIBA）の管理・再現可能な試験環境の融合により、
コンチネンタルのタイヤ試験の専門家は、車両固有の
特性に関係なく試験を実施することが可能になりました。
ブレーキング時のタイヤの性能は、クルマの安全性を左右する
重要な要素です。コンチネンタルは可能な限り精密にタイヤを
分析することを目標にしています。

04 050504



カーカス

インナーライナー

タイヤの変形を最小化

Dry Wet Snow

転がり抵抗性能が大幅に向上
高いグリップ力を確保しながら、
優れた燃費性能を発揮。

VikingContact 7

VikingContact 8

M+S

冬のドライビングに上質な乗り心地を追求した
プレミアム・スタッドレスタイヤ。

ハイパフォーマンス・スタッドレス

VikingContact 8

01

タイヤサイズについてはP12 - 13をご覧ください。

雪上、氷上などあらゆる路面状況に対応した
ウインター性能がさらに進化。

ロードノイズ低減による乗り心地の向上に
加え、転がり抵抗の改善によりCO2排出量の
削減にも貢献。

さまざまなパワートレインに適合し、
電気自動車の航続距離延長にも寄与。

＊1：「3PMSF」、「M+S」、「アイスグリップ」マークについて、 詳しくはP14をご覧ください。

3PMSF

（スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク）＊1

M＋S

（マッド＆スノー）＊1

アイスグリップ＊１

先進のテクノロジーとユーザーメリット

シリカとの相互作用を改善した独自のアイス
ポリマーにより、凍結路面での優れたグリップ力
を発揮する最新世代「ノルディック・ウインター・
コンパウンド」を採用。天然オイルを特徴とした
コンパウンド組成により、低温での路面への
トレッドの適応性が向上。さらにトレッド
コンパウンドとパターンレイアウトの改善に
より、氷上でのハンドリングを大きく向上させて
います。

新開発「3レイヤー・サイプ」は、ドライハンド
リングを向上する“直線”、ウェット路面に強い
“ジグザグ”、雪道で力を発揮する“サイナス”の3つ
の形状でデザイン。さまざまな気象条件で優れた
トラクションを発揮します。

タイヤカーカスとインナーライナーの
両方に低ヒステリシス材を使用する
ことで、エネルギー損失が減少し、
転がり抵抗が改善。これにより、
タイヤの堅牢性を損なうことなく
優れた燃費性能と、電気自動車の
航続可能距離延長を実現しました。

コンパウンドと新しいパターン・レイアウトの
相乗効果で、車内の振動を抑え、快適な音響
レベルを実現。また、改良された接地面形状と
最適化されたトレッドブロックの配置により、
車外のノイズによる外部環境への影響が最小限
に抑えられます。

過酷な路面状況でも優れた性能を発揮する最新世代
「ノルディック・ウインター・コンパウンド」

コンパウンドとパターン・レイアウトの相乗効果で騒音レベルA＊5を達成

冬の厳しい路面状況でのエネルギー効率が大きく向上

新構造の採用で、燃料消費量の低減と航続距離の延長を実現

冬道での走行性能をさらに高め、スムーズな乗り心地も実現

ロードノイズや振動を抑え、
クルマの中も外も優れた快適性を追求

さまざまな冬の気象条件で信頼性の高いトラクションを発揮する
「３レイヤー・サイプ」

＊5：全サイズ範囲で欧州タイヤラベリングの騒音レベルAを取得。 

「ノルディック・ウインター・
コンパウンド」により、雪上や氷上で
優れたグリップとトラクションを確保。
新設計パターンの組み合わせで、
エネルギー損失を最小限に抑制し、
転がり抵抗の低下に寄与、燃費向上を
はじめ、CO2排出量の削減にも寄与
します。

優れたエネルギー効率で、サスティナビリティと経済性に寄与

02
03

＊2：日本の低燃費タイヤ等のラベリング制度の「転がり抵抗性能」のAAA / AAに相当。  ＊3：日本の低燃費タイヤ等のラベリング制度の「ウェットグリップ性能」のdに相当。
＊4：日本の低車外音タイヤのラベリング制度の「低車外音タイヤ」に該当。
※欧州タイヤラベリングの詳細は、P14をご参照ください。 ※ 掲載した写真やイラストはイメージです。

EVチェック

バイキング・コンタクト 8 左右対称パターン 回転方向指定あり

新モデル（VikingContact 8）は、
主要サイズで欧州タイヤラベリングの
「転がり抵抗性能」：A・B＊2、
「ウェットグリップ性能」：D＊3、
「騒音レベル」：A＊4を獲得しました。

（イメージ）

氷上性能が向上
凍結路面での優れたグリップ・
ブレーキング性能で、安心感も向上。

静粛性が向上
車内の振動を抑え、
静かで快適な車内環境に貢献。

VikingContact 7

VikingContact 8

VikingContact 7

VikingContact 8

タイヤ性能（新旧比較）

06 070706
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雪道や氷道での安全性、静粛性、快適性を
高次元で兼ね備えたスタッドレスタイヤ。

ハイバランス・スタッドレス

NorthContact NC7

01 厳冬の道路環境にも柔軟に対応する
ワンランク上の氷雪路走破性。

車内の騒音レベルを軽減し、
優れた静粛性で快適なドライブをサポート。

経年劣化に強く良好な柔軟性を維持、
長期にわたり性能の安定性を実現。

SSR

（ランフラット）＊1

02
03

ストレート･サイプ：
エッジ面が最も小さく剛性が高いため、ドライ路面での
ハンドリング・ブレーキング性能を向上させます。

パルス波サイプ：
水膜を切り裂き、氷やウェット路面など滑りやすい路面
での接地を確実にし、グリップ力を高めます。

サイン波サイプ：
エッジの距離が長く、雪上路面でのエッジ効果を最大化
してグリップを強化。雪道の性能を向上させます。

雪と水をタイヤの外側にすばやく排出する横溝を配置。
雪や水によるグリップの喪失を防ぎ、ウェット・スノー
路面での横滑りを防止します。

先進のテクノロジーとユーザーメリット

コンパウンド技術をアップデートし、柔らかさを
追求することで、低温のさまざまな道路状況に適応。
さらに最適化したトレッド・ポリマー・ネットワーク
構造の採用で、トレッドは柔らかな状態でも強度を
発揮し、耐久性を確保しつつ転がり抵抗の低減を実現。
経年劣化にも強く、高性能を長期間維持できます。

低温の道路状況に柔軟に対応した新世代「ノルディック・コンパウンド」

ワンランク上の氷雪路走破性とグリップ力で高い安全性を実現

強い接着力で雪や氷上でのタイヤのグリップ力を高め、
優れたブレーキングとトラクションを実現する「ゲッコー・グラブ・パターン2.0」

トレッドセンターに配置され、旋回時にトレッドと
雪路面との接触面積を増やし、横方向のグリップを向上
させます。

雪道の加速時、ブレーキ時、雪がZ型の溝に閉じ込められ、
トレッドと雪路との雪同士の摩擦力が増加、グリップが
向上します。

縦方向の主溝に鋭い角度で配置。雪道でのエッジ効果を
向上させ、トレッドと効率的に接触できます。

1 多機能ショルダー・サイプ・デザイン

2 バーティカル・サイプ

3 Zインターロック

4 アイゼン・エッジ

5 フロー・グルーブ

さまざまな路面状況でグリップが向上「ワイド・カーカス・プロファイル」

幅広のカーカス・プロファイルで設計することで路面と
タイヤの接地面積が増加し、接地面効果による氷上性能
が向上しました。さらに、ドライ・スノーなどの路面
コンディションでもグリップ性能が向上します。

接地による騒音を低減し、
快適なドライビングを支援

トレッド・パターンには、千鳥形状の
パターンを採用し、幾何学的な角度
を最適化。トレッド・ブロックが
接地するタイミングを分散すること
で気柱間共鳴音の伝達を抑制し、
車内の騒音レベルを低減、快適な
ドライビングを支援します。

車内への騒音レベルを低減する
「サイレント・トレッド・パターン」

＊1：SSRは採用サイズが限定されます。詳しくはP13をご覧ください。
＊2：「3PMSF」、「M+S」マークについて、 詳しくはP14をご覧ください。

タイヤサイズについてはP12 - 13をご覧ください。

※ 掲載した写真やイラストはイメージです。

3PMSF

（スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク）＊2

ノース・コンタクト NC7 左右非対称パターン 回転方向指定なし

M+S
M＋S

（マッド＆スノー）＊2

雪上性能が大幅に向上

NorthContact NC6

NorthContact NC7

（イメージ）

グリップ力を高め、
雪上での優れたパフォーマンスを発揮。

転がり抵抗性能が向上

NorthContact NC6

NorthContact NC7

エネルギー損失を抑えることで、
燃費性能の向上に貢献。

氷上性能が向上

NorthContact NC6

NorthContact NC7

優れたグリップ・ブレーキング性能で、
氷上での安心感も向上。

静粛性が向上

NorthContact NC6

NorthContact NC7

走行中の騒音を低減し、
室内の静粛性・快適性を向上。

タイヤ性能（新旧比較）
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M+S

カーカス

インナーライナーBEST IN TEST
CONTINENTAL

AllSeasonContact 2
Dimension 215/55 R17

Issue 21 / 2024

1 2

ハイパフォーマンス・オールシーズン

AllSeasonContact 2

01

先進のテクノロジーとユーザーメリット

さまざまな路面状況で、力の伝達を最適化するトレッドパターンデザイン
「アダプティブ·パターン」

優れたロングライフ性能と耐ハイドロプレーニング性能を実現

02
03

季節や天候に左右されない安全性と走りの
楽しさを両立する高性能オールシーズンタイヤ。

一年を通して変化する気温・気象条件下で
高いグリップ力と優れたブレーキ性能を発揮。

耐摩耗性能と転がり抵抗が大きく向上し、
タイヤ寿命が長持ち。

コンパクトカーからSUVまで、車両や駆動タイプ
に関わらず優れたコントロール性を発揮。

コンチネンタルの多彩なチリ・コンパウンドを
ミックスすることで、非常にバランスの取れた
コンパウンドを開発しました。冷たい冬の路面でも
優れたグリップ力とコントロール性能を発揮。また
新エラストマーネットワークにより摩耗を低減し、
ロングライフ性能が向上しました。

季節や気温に関わらず、高い走行性能と安全性を発揮する「チリ・ブレンド・コンパウンド」

コンチネンタル史上バランスNo.1の
オールシーズン・コンパウンドを採用

エネルギー効率を高め、エコドライブを追求

燃費性能と電気自動車の航続距離を向上させる「スマート・エナジー・カーカス」

カーカスとインナーライナーに低ヒステリシスの新素材を使用することで、エネルギー損失が
減りました。転がり抵抗とタイヤの堅牢性が向上したことで、燃費が良くなり、電気自動車では
航続距離延長を実現しました。

欧州自動車雑誌の評価

AllSeasonContact 2は、2024年に実施された
オールシーズンタイヤテストでは、高い評価を獲得し
テストウィナーに選ばれました。

＊2：日本の低燃費タイヤ等のラベリング制度の「転がり抵抗性能」のAAに相当。  ＊3：日本の低燃費タイヤ等のラベリング制度の「ウェットグリップ性能」のbに相当。
＊4：日本の低車外音タイヤのラベリング制度の「低車外音タイヤ」に該当。
※欧州タイヤラベリングの詳細は、P14をご参照ください。

＊5：AllSeasonContact 2、およびAllSeasonContact はスタッドレスタイヤではありません。  ＊6：凍結路面においてはスタッドレスタイヤの使用をおすすめします。
＊7：いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤを含む）であってもチェーン装着が必要になります。冬季の走行には、チェーンの携行をおすすめします。

積雪路面や凍結路を定期的に運転することが予想される場合は、スタッドレスタイヤを選択することをおすすめします。

通常路面 冬季路面

ドライ ウェット シャーベット スノー アイス 高速道路
冬用タイヤ規制

全車
チェーン規制

AllSeasonContact 2＊5 通行可 チェーン装着＊7

当社スタッドレスタイヤ 通行可 チェーン装着＊7

当社サマータイヤ チェーン装着 チェーン装着＊7

＊6

タイヤ性能（新旧比較）

新モデル（AllSeasonContact 2）は、
主要サイズで欧州タイヤラベリングの
「転がり抵抗性能」：B＊2、
「ウェットグリップ性能」：B＊3、
「騒音レベル」：B＊4以上を獲得しました。

耐摩耗性が大幅に向上

EVチェック

3PMSF

（スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク）＊1

M＋S

（マッド＆スノー）＊1

タイヤサイズについてはP12 - 13をご覧ください。

＊1：「3PMSF」、「M+S」マークについて、 詳しくはP14をご覧ください。

路面適合表

セルフ・レインフォース・リンクで連結したC字型
ブロック・パターンによりトレッド剛性が向上。
優れたハンドリング性能が持続します。

1 剛性とハンドリングを向上させる
「C字型ブロック・パターン」

迅速かつ効率的に水を排出し、優れた耐ハイドロ
プレーニング性能とコーナリング時のコントロール
性をもたらします。

2 水の排出性能にこだわった
「オフセット・Vシェイプ・パターン」＆
「オープン・ショルダー・グループ」

オールシーズン・コンタクト 2 左右対称パターン 回転方向指定あり

AllSeasonContact

AllSeasonContact 2

（イメージ）

摩耗に強い素材構造を採用し、
優れたロングライフ性能を実現。

転がり抵抗性能が向上

AllSeasonContact

AllSeasonContact 2

優れた燃費性能を発揮し、
電気自動車では航続距離の延長にも貢献。

ドライ性能（ブレーキング・ハンドリング）が向上

AllSeasonContact

AllSeasonContact 2

ドライ路面での
ハイパフォーマンスな走りを実現。

ウェット性能（ブレーキング）が向上

AllSeasonContact

AllSeasonContact 2

濡れた路面でも、優れた制動力を発揮し、
冬道の安心感が向上。

※ 掲載した写真やイラストはイメージです。 1110



ROTATION ROTATION

＊：欧州タイヤラベリング制度の詳細はP14をご覧ください。
※VikingContact 8、VikingContact 7、AllSeasonContact 2、AllSeasonContactは左右対称パターンで
　回転方向の指定があります。
※NorthContact NC7、NorthContact NC6は左右非対称パターンで回転方向の指定はありません。
　装着の際は“OUTSIDE”の表示がある側を外側にしてください。
※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。 

※SSRはサイド補強型ランフラットタイヤになります。ランフラットタイヤの装着には注意点がございますので、
　詳しくは自動車メーカーのオーナーズマニュアルを参照するか、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
※輸入品につき、サイズ、数量に限りがあります。品切れの際は、ご容赦願います。
※◇は欧州タイヤラベリング・グレードを取得中のタイヤです。
※NEWは、2025-26冬季タイヤカタログから新規追加された製品です。
※△マークがついているものは、在庫限りとなります。

VikingContact 8、VikingContact 7、AllSeasonContact 2、
AllSeasonContactは方向性パターンを採用しています。
装着の際はサイドウォールに表記されたローテーション
マークの矢印をタイヤの回転方向に合わせ、すべてが同一
方向になるようにしてください。

タイヤサイズ一覧表 転がり抵抗 ウェットグリップ 車外騒音 回転方向の指定あり 転がり抵抗 ウェットグリップ 車外騒音 回転方向の指定あり

インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード

欧州タイヤ
ラベリング制度＊

備考

VikingContact 8  バイキング・コンタクト 8　 ROTATION

22" 45 285/45R22 114T XL 285 815 9½J 0345555 A D A

20" 55 265/55R20 113H XL 277 800 8½J 0345573 A D A

55 275/55R20 117H XL 284 810 8½J 0345553 A D A

50 255/50R20 109T XL 265 764 8J 0345538 B D A

50 275/50R20 113T XL 284 784 8½J 0345552 A D A

45 235/45R20 100T XL 236 720 8J 0345586 B D A

45 255/45R20 105T XL 255 738 8½J 0345737 A D A

45 265/45R20 108T XL 266 746 9J 0345543 B D A

45 275/45R20 110T XL 273 756 9J 0345551 C D A

40 255/40R20 101T XL 260 712 9J 0345534 C D A

40 275/40R20 106T XL 278 728 9½J 0345549 B D A NEW

35 255/35R20 97T XL 260 686 9J 0345831 C D A NEW

19" 70 155/70R19 88Q XL 157 701 4½J 0345463 B D A NEW

55 225/55R19 103T XL 233 731 7J 0345497 A D A

55 235/55R19 105T XL 245 741 7½J 0345514 B D A

55 265/55R19 113H XL 277 775 8½J 0345832 B D A NEW

50 235/50R19 103T XL 245 719 7½J 0345507 B D A

50 255/50R19 107T XL 265 739 8J 0345537 B D A

50 265/50R19 110T XL 277 749 8½J 0345544 B D A NEW

45 225/45R19 96T XL 225 685 7½J 0345829 C D A NEW

45 225/45R19 96T XL 225 685 7½J 0345491 B D A △
45 235/45R19 99T XL 236 695 8J 0345505 B D A

45 245/45R19 102T XL 243 703 8J 0345524 C D A NEW

45 255/45R19 104T XL 255 713 8½J 0345535 B D A

40 225/40R19 93H XL 230 663 8J 0345561 C D A NEW

40 235/40R19 96H XL 241 671 8½J 0345502 B D A

40 245/40R19 98T XL 248 679 8½J 0345522 B D A

40 255/40R19 100T XL 260 687 9J 0345533 B D A

35 235/35R19 91T XL 241 647 8½J 0345501 B D A

35 245/35R19 93H XL 248 655 8½J 0345563 B D A

35 255/35R19 96T XL 260 661 9J 0345822 C D A NEW

35 275/35R19 100T XL 278 675 9½J 0345574 B D A

18" 60 225/60R18 104H XL 228 727 6½J 0345499 A D A

60 235/60R18 107T XL 240 739 7J 0345720 B D A NEW

60 265/60R18 114T XL 272 775 8J 0345546 A D A NEW

55 215/55R18 99T XL 226 693 7J 0345481 C D A

55 225/55R18 102H XL 233 705 7J 0345496 C D A

55 235/55R18 104H XL 245 715 7½J 0345511 C D A

55 255/55R18 109T XL 265 737 8J 0345539 B D A

50 225/50R18 99H XL 233 683 7J 0345494 B D A NEW

50 235/50R18 101T XL 245 693 7½J 0345506 B D A

45 215/45R18 93T XL 213 651 7J 0345560 A D A

45 225/45R18 95T XL 225 659 7½J 0345490 B D A

45 245/45R18 100T XL 243 677 8J 0345523 B D A

40 225/40R18 92T XL 230 637 8J 0345487 B D A

40 245/40R18 97T XL 248 653 8½J 0345789 C D A NEW

40 245/40R18 97T XL 248 653 8½J 0345521 B D A △
17" 70 265/70R17 116T XL 272 804 8J 0345788 B D A NEW

65 225/65R17 106H XL 228 724 6½J 0345500 B D A

65 235/65R17 108T XL 240 738 7J 0345518 A D A

60 215/60R17 100T XL 221 690 6½J 0345483 B D A

60 225/60R17 103H XL 228 702 6½J 0345498 B D A

60 235/60R17 106T XL 240 714 7J 0345515 B D A

55 205/55R17 95H XL 214 658 6½J 0345472 A D A NEW

55 215/55R17 98T XL 226 668 7J 0345742 C D A

55 225/55R17 101H XL 233 680 7J 0345495 B D A NEW

55 235/55R17 103H XL 245 690 7½J 0345509 B D A

50 205/50R17 93H XL 214 638 6½J 0345469 B D A

50 215/50R17 95H XL 226 648 7J 0345476 B D A NEW

50 225/50R17 98T XL 233 658 7J 0345729 B D A

45 205/45R17 88H XL 206 616 7J 0345727 B D A

45 215/45R17 91H XL 213 626 7J 0345805 C D A NEW

45 215/45R17 91H XL 213 626 7J 0345475 B D A △
45 225/45R17 94T XL 225 634 7½J 0345488 B D A

45 235/45R17 97T XL 236 644 8J 0345819 B D A NEW

45 235/45R17 97T XL 236 644 8J 0345503 B D A △
16" 65 215/65R16 102T XL 221 686 6½J 0345484 A D A

60 205/60R16 96T XL 209 652 6J 0345725 B D A

60 215/60R16 99T XL 221 664 6½J 0345482 B D A

55 195/55R16 91T XL 201 620 6J 0345732 A D A

55 205/55R16 94T XL 214 632 6½J 0345419 B D A

NorthContact NC7  ノース・コンタクト NC7

21" 45 275/45R21 110T XL 273 781 9J 0345697

20" 55 235/55R20 102T 245 766 7½J 0345665
55 255/55R20 110T XL 265 788 8J 0345689

50 235/50R20 104T XL 245 744 7½J 0345707

50 275/50R20 113T XL 284 784 8½J 0345698

45 245/45R20 103T XL 243 728 8J 0345675

45 255/45R20 105T XL 255 738 8½J 0345685

40 255/40R20 101T XL 260 712 9J 0345683
40 265/40R20 104T XL 271 720 9½J 0345690

19" 55 225/55R19 103T XL 233 731 7J 0345656
55 235/55R19 105T XL 245 741 7½J 0345664

55 255/55R19 111T XL 265 763 8J 0345688 NEW

50 235/50R19 103T XL 245 719 7½J 0345662

50 245/50R19 105T XL 253 729 7½J 0345677 NEW

45 245/45R19 102T XL 243 703 8J 0345674
45 255/45R19 104T XL 255 713 8½J 0345684

18" 60 225/60R18 104T XL 228 727 6½J 0345658
60 235/60R18 107T XL 240 739 7J 0345666

60 245/60R18 105T 248 751 7J 0345680 NEW

60 265/60R18 114T XL 272 775 8J 0345692 NEW

55 215/55R18 95T 226 693 7J 0345643 NEW

55 225/55R18 102T XL 233 705 7J 0345655

55 235/55R18 104T XL 245 715 7½J 0345663

50 225/50R18 99T XL 233 683 7J 0345652 NEW

50 235/50R18 101T XL 245 693 7½J 0345661

50 245/50R18 104T XL 253 703 7½J 0345676 NEW

45 225/45R18 95T XL 225 659 7½J 0345649

45 235/45R18 98T XL 236 669 8J 0345660

45 245/45R18 100T XL 243 677 8J 0345672
40 245/40R18 97T XL 248 653 8½J 0345669

17" 65 215/65R17 99T 221 712 6½J 0345647
65 225/65R17 102T 228 724 6½J 0345659

65 235/65R17 108T XL 240 738 7J 0345667

65 265/65R17 116T XL 272 776 8J 0345693 NEW

60 215/60R17 96T 221 690 6½J 0345645

60 225/60R17 99T 228 702 6½J 0345657

55 215/55R17 98T XL 226 668 7J 0345642

55 225/55R17 101T XL 233 680 7J 0345654

50 215/50R17 95T XL 226 648 7J 0345640
50 225/50R17 98T XL 233 658 7J 0345651

AllSeasonContact 2  オールシーズン・コンタクト 2　 ROTATION

21" 45 235/45R21 101T XL 236 745 8J 0355935 A B B NEW

40 255/40R21 102T XL 260 737 9J 0320001 B B B

40 265/40R21 105Y XL 271 745 9½J 0320004 B B B

40 275/40R21 107Y XL 278 753 9½J 0320007 B B B

40 285/40R21 109Y XL 290 761 10J 0320008 B B A

35 245/35R21 96Y XL 248 705 8½J 0320107 B B B

20" 45 235/45R20 100W XL 236 720 8J 0320111 B B B

45 245/45R20 103W XL 243 728 8J 0320103 B B B NEW

45 255/45R20 105W XL 255 738 8½J 0355556 B B B

45 275/45R20 110Y XL 273 756 9J 0320096 B B B

45 285/45R20 112Y XL 285 764 9½J 0320009 A C A

40 245/40R20 99Y XL 248 704 8½J 0355989 B B B

40 255/40R20 101T XL 260 712 9J 0320114 B B B

40 275/40R20 106Y XL 278 728 9½J 0320259 B B B NEW

35 245/35R20 95Y XL 248 680 8½J 0320108 C B B

35 255/35R20 97Y XL 260 686 9J 0320101 B B B

35 275/35R20 102Y XL 278 700 9½J 0320006 B B B

19" 55 225/55R19 99V 233 731 7J 0320162 B B B

55 235/55R19 105W XL 245 741 7½J 0355412 B B B

50 195/50R19 88H 201 679 6J 0320288 B B B

50 235/50R19 103V XL 245 719 7½J 0320110 B B B

50 255/50R19 107W XL 265 739 8J 0355739 B B B

50 265/50R19 110W XL 277 749 8½J 0320005 B B B

45 235/45R19 99W XL 236 695 8J 0320163 B B B

45 245/45R19 102Y XL 243 703 8J 0320105 B B B

45 255/45R19 104Y XL 255 713 8½J 0320100 B B B

40 225/40R19 93Y XL 230 663 8J 0320120 C B B

40 235/40R19 96Y XL 241 671 8½J 0320116 B B B

40 245/40R19 98Y XL 248 679 8½J 0355536 B B B

40 255/40R19 100Y XL 260 687 9J 0355538 B B B

18" 60 225/60R18 104W XL 228 727 6½J 0355401 B B B

60 235/60R18 107W XL 240 739 7J 0355418 B B B

55 215/55R18 99V XL 226 693 7J 0355306 B B B

55 225/55R18 102V XL 233 705 7J 0355400 B B B

50 215/50R18 92W 226 673 7J 0355296 C B B

50 225/50R18 99W XL 233 683 7J 0320117 B B B

50 235/50R18 101V XL 245 693 7½J 0320155 B B B

インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード 備考

16" 55 215/55R16 97H XL 226 642 7J 0345478 B D A

15" 65 185/65R15 92H XL 189 621 5½J 0345464 B D A

65 195/65R15 95T XL 201 635 6J 0345467 B D A

VikingContact 7  バイキング・コンタクト 7　 ROTATION

21" 35 255/35R21 98T XL 260 711 9J 0345443 C D B

20" 50 255/50R20 109T XL 265 764 8J 0345140 C D B

40 245/40R20 99H XL 248 704 8½J 0345431 B D B

19" 70 155/70R19 88T XL 157 701 4½J 0344975 C D B

18" 50 245/50R18 104T XL 253 703 7½J 0345125 C D B

40 235/40R18 95T XL 241 645 8½J 0345071 D D B

17" 70 265/70R17 116T XL 272 804 8J 0440052 ◇ ◇ ◇
55 205/55R17 95T XL 214 658 6½J 0344995 C D B

55 225/55R17 101T XL 233 680 7J 0345037 C D B △
16" 70 215/70R16 100T 221 708 6½J 0345019 C D B

65 205/65R16 99H XL 209 672 6J 0345426 C D B

55 195/55R16 91T XL 201 620 6J 0344985 C D B

55 215/55R16 97T XL 226 642 7J 0345005 C D B

50 195/50R16 88T XL 201 602 6J 0344983 C D B

15" 65 145/65R15 72T 150 569 4½J 0344973 C D B

65 175/65R15 88T XL 177 609 5J 0345371 C D B

65 205/65R15 99T XL 209 647 6J 0344999 C D B NEW

60 185/60R15 88T XL 189 603 5½J 0345333 C D B

55 175/55R15 77T 182 573 5½J 0344977 C D B

55 185/55R15 86T XL 194 585 6J 0344980 C D B

14" 65 155/65R14 75T 157 558 4½J 0344974 D D B

65 175/65R14 86T XL 177 584 5J 0344978 D D B

17" 45 225/45R17 94T XL 225 634 7½J 0345648

16" 65 215/65R16 102T XL 221 686 6½J 0345646
60 195/60R16 93T XL 201 640 6J 0345636

60 205/60R16 96T XL 209 652 6J 0345639

60 215/60R16 99T XL 221 664 6½J 0345644
55 205/55R16 94T XL 214 632 6½J 0345638

15" 65 175/65R15 84T 177 609 5J 0345633
65 185/65R15 92T XL 189 621 5½J 0345635

65 195/65R15 91T 201 635 6J 0345637
60 185/60R15 84T 189 603 5½J 0345634

14" 65 175/65R14 82T 177 584 5J 0345632 NEW

SSR（ランフラット）

19" 40 245/40R19 98T XL 248 679 8½J 0345670
35 275/35R19 100T XL 278 675 9½J 0345694

18" 45 225/45R18 95T XL 225 659 7½J 0345650
45 245/45R18 100T XL 243 677 8J 0345673 NEW

NorthContact NC6  ノース・コンタクト NC6

18" 60 265/60R18 114T XL 272 775 8J 0345195 △
50 215/50R18 92T 226 673 7J 0311904 NEW

50 225/50R18 95T 233 683 7J 0345327 △
16" 65 195/65R16 92T 201 660 6J 0345432

60 195/60R16 93T XL 201 640 6J 0345296

15" 65 165/65R15 81T 170 595 5J 0345450
60 165/60R15 77T 170 579 5J 0345451
55 165/55R15 75T 170 563 5J 0345453

14" 70 165/70R14 81T 170 588 5J 0345454
70 175/70R14 84T 177 602 5J 0345161

65 165/65R14 79T 170 570 5J 0345452
65 175/65R14 82T 177 584 5J 0345398

18" 45 215/45R18 93V XL 213 651 7J 0320122 B B B

45 225/45R18 95Y XL 225 659 7½J 0320119 B B B

45 235/45R18 98Y XL 236 669 8J 0355816 B B B

45 245/45R18 100Y XL 243 677 8J 0355480 B B B

45 255/45R18 103Y XL 255 687 8½J 0320016 B B B

40 225/40R18 92Y XL 230 637 8J 0355359 C B B

40 235/40R18 95Y XL 241 645 8½J 0355404 C B B

40 245/40R18 97Y XL 248 653 8½J 0320157 B B B

35 255/35R18 94Y XL 260 635 9J 0320000 C B B

17" 65 215/65R17 103V XL 221 712 6½J 0355346 B B B

65 225/65R17 106V XL 228 724 6½J 0355402 B B B

65 235/65R17 108V XL 240 738 7J 0355452 B B B

60 215/60R17 100V XL 221 690 6½J 0355325 B B B

60 225/60R17 103V XL 228 702 6½J 0320147 B B B

55 205/55R17 95V XL 214 658 6½J 0355285 B B B

55 215/55R17 98W XL 226 668 7J 0355299 B B B

55 225/55R17 101W XL 233 680 7J 0355397 B B B

55 235/55R17 103V XL 245 690 7½J 0320148 B B B

50 205/50R17 93W XL 214 638 6½J 0355812 B B B

50 215/50R17 95W XL 226 648 7J 0320144 B B B

50 225/50R17 98Y XL 233 658 7J 0355393 C B B

45 205/45R17 88W XL 206 616 7J 0355197 C B B

45 215/45R17 91W XL 213 626 7J 0320263 B B B NEW

45 225/45R17 94Y XL 225 634 7½J 0355381 C B B

45 235/45R17 97Y XL 236 644 8J 0320270 B B B NEW

40 205/40R17 84W XL 212 596 7½J 0355161 C B B

16" 70 215/70R16 100H 221 708 6½J 0320284 C B B NEW

65 215/65R16 102V XL 221 686 6½J 0355337 B B B

60 195/60R16 89H 201 640 6J 0320142 C B B

60 205/60R16 96V XL 209 652 6J 0355289 B B B

60 215/60R16 99V XL 221 664 6½J 0355314 B B B

60 225/60R16 102W XL 228 676 6½J 0355930 B B B

55 195/55R16 91V XL 201 620 6J 0355131 B B B

55 205/55R16 94V XL 214 632 6½J 0355254 B B B

50 185/50R16 81H 194 592 6J 0355865 C C B

45 205/45R16 83H 206 590 7J 0355871 C C B

15" 65 175/65R15 88H XL 177 609 5J 0320281 B B B NEW

65 185/65R15 92V XL 189 621 5½J 0355009 B B B

65 195/65R15 95V XL 201 635 6J 0320132 B B B

60 165/60R15 77H 170 579 5J 0355817 C C B

60 185/60R15 88V XL 189 603 5½J 0320137 B B B

AllSeasonContact  オールシーズン・コンタクト　 ROTATION

19" 55 225/55R19 99V 233 731 7J 0355723 B B B △
18" 60 225/60R18 100H 228 727 6½J 0355416 B B B △

55 235/55R18 100V 245 715 7½J 0355482 B B B

50 225/50R18 99W XL 233 683 7J 0355497 B B B △
45 225/45R18 95V XL 225 659 7½J 0355640 C B B △

17" 60 215/60R17 96H 221 690 6½J 0358789 B B B △
60 225/60R17 103V XL 228 702 6½J 0355485 B B B △
55 235/55R17 99H 245 690 7½J 0355433 B B B

50 215/50R17 95V XL 226 648 7J 0355073 C B B △
45 215/45R17 91W XL 213 626 7J 0355352 C B B △

16" 55 185/55R16 87V XL 194 610 6J 0355883 C B B

14" 65 155/65R14 75T 157 558 4½J 0358816 C B B

65 175/65R14 86H XL 177 584 5J 0355100 C B B

インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード

欧州タイヤ
ラベリング制度＊

備考 インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード 備考

インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード

欧州タイヤ
ラベリング制度＊

備考

インチ 偏平率
（%） タイヤサイズ タイヤ幅

（mm）
外径

（mm）
標準リム
（インチ） 商品コード

欧州タイヤ
ラベリング制度＊

備考
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コンチネンタルのスタッドレスタイヤとオール
シーズンタイヤは、サイドウォールに「スリーピーク・
マウンテン・スノーフレーク」および「M＋S」マーク、
一部スタッドレスタイヤに「アイスグリップ」が刻印
されており、欧州で冬用タイヤとしての走行性能が
認められています。

「ウインター・トレッドウェア・インジケーター」は
左の枠内を指し、右の雪マークはこの
インジケーターがある場所を指す目印です。
「ウインター・トレッドウェア・インジケーター」は、
タイヤショルダー部のこの雪マークの延長上の
溝内にあります。

「M＋S」は「Mud（泥、ぬかるみ）+Snow（雪）」を意味し、トレッド・パターン、
コンパウンドなどが通常のタイヤより優れた雪上性能を発揮するように
設計されています。

「アイスグリップ」マークは国際基準で定められた氷上性能テストに合格した
タイヤに与えられます。これらのマーキングは、冬の運転の安全性を保つ
タイヤの性能基準を満たしていることを意味します。

「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マークは、国際基準で定められた
雪上テストで要求される性能基準を満たし、シビア・スノータイヤとして過酷な
積雪条件下の路面においても使用可能な性能を発揮することが認定されています。

新しいラベリング制度では、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」のクラス分けが再構成され、
それぞれA・B・C・D・Eの5段階で表示されます。また「車外騒音」についてはA・B・Cの3段階と
dB（デシベル）で表示されています。他にもオールシーズンタイヤやウインタータイヤには、シビア
スノー要件に適合していることを示す3PMSFアイコンや極寒地での性能要件に適合していることを
示す氷筍アイコン、また国際基準で定められた氷上性能テストに合格したことを示す氷山アイコンが
表示されます。欧州タイヤラベリングにおける「転がり抵抗性能」のグレードAは、日本におけるタイヤ
ラベリングの「転がり抵抗性能」のAAAに相当。欧州タイヤラベリングにおける「ウェットグリップ性能」
のグレードAは、日本におけるタイヤラベリングの「ウェットグリップ性能」のaに相当。また、「車外騒音」
のグレードA/Bは低車外音タイヤに相当します。詳しくは下記対比表をご覧ください。 

グレーディングシステム（等級制度）

タイヤの転がり抵抗性能、ウェットグリップ性能に加え、車外騒音に関する情報を表示する欧州タイヤラベリング制度は、2012年に導入され
ました。 EUでは、2050年までに温室効果ガスの排出量を削減し、気候の中立性を達成することを約束しています。この目標を達成するためには、
道路交通によるCO2 排出量の削減が大きな役割を果たしますが、性能の良いタイヤを選ぶことは、ユーザーだけでなく社会にも大きく貢献します。
例えば、より燃費の良いタイヤを検討することで、ユーザーにとってはコストと排出量の両面で大きな節約につながります。また、より優れた
ウェットグリップにより交通安全が向上し、騒音レベルに関する情報は交通関連の騒音公害の削減に役立ちます。タイヤラベルをより見やすく、
利用しやすくすることで、消費者が充分な情報を得た上で判断できるよう、2021年5月1日から新しいラベリング制度が導入されました。

＊1：C1タイヤ：欧州タイヤラベリングにおけるC1タイヤは、乗用車用タイヤです。
＊2：「過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ」、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB （A）引き上げるものとします。

転がり抵抗係数 日本 欧州
C1タイヤ＊1

RRC ≦ 6.5 AAA A

6.6 ≦ RRC ≦ 7.7 AA B

7.8 ≦ RRC ≦ 9.0 A C

9.1 ≦ RRC ≦10.5 B D

10.6 ≦ RRC ≦ 12.0 C E

12.1 ≦ RRC - E

ウェットグリップ性能 日本 欧州
C1タイヤ＊1

1.55 ≦ G a A

1.40 ≦ G ≦ 1.54 b B

1.25 ≦ G ≦ 1.39 c C

1.10 ≦ G ≦ 1.24 d D

G ≦ 1.09 - E

断面幅の呼び（mm） 規制値
dB (A)

欧州
C1タイヤ＊1＊2

185以下 70

B以上
（A/B）

185超245以下 71

245超275以下 72

275超 74

欧州タイヤラベリングと日本における低燃費タイヤ等のラベリングの対比表 欧州タイヤラベリングと低車外音タイヤの対比表

コンチネンタルのスタッドレスタイヤには、
「ウインター・トレッドウェア・インジケーター」
が備わっています。これが摩耗によりタイヤ表面と
同じ高さまで露出したら、冬の走行に適した性能を
発揮できる限界であることを示し、冬用タイヤ
としては使用できなくなります。

エクストラロード規格とは、ETRTO（欧州タイヤ規格）にて空気圧及び負荷
能力を標準規格より高く設定した規格です。エクストラロード規格のタイヤは、
ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードインデックスが
高くなります。また、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力が他の規格の
設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、標準規格のタイヤ
より高い空気圧設定が必要となります。従って、同一の空気圧では負荷能力を
充分に発揮できない場合があります。そのためエクストラロード規格の
タイヤは、同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が必要となります。装着の
際は、販売店とよくご相談ください。
※エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。

ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが
許される最大の質量を表す指数です。

タイヤがそのロードインデックスにより表示された質量を負荷された
状態において走行可能な最高速度を、記号によって表したものです。

偏平率とは、タイヤの幅（W）に対する高さ（H）の比率を表す数値です。

タイヤ幅の呼び（mm）
タイヤ構造 タイヤ表示

速度記号
最高速度
（km/h）

ラジアル

L 120

Q 160

S 180

T 190

H 210

V 240

W 270

ロード
インデックス

負荷能力
（kg）

61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450

偏平率（%）＝        × 100
H—
W

冬のドライブの安心と安全のために

ご注意

ウインター・トレッドウェア・インジケーター

タイヤの交換時期は目印で確認。定期的な点検もお忘れなく

欧州で冬用タイヤとしての走行性能が認められたタイヤ

欧州タイヤラベリング制度

1. タイヤ、チューブの選定

・自動車製作者が指定した標準タイヤサイズ、又はオプションタイヤサイズの使用を基本とし、その他のサイズの
 タイヤを選定されるときは販売店にご相談ください。なお、あくまで正規の用途、目的に合ったタイヤを選定
 いただくようお願いします。すなわち安全のためには誤った用途、目的のためにお使いにならないようお願い
 致します。また、2007年1月1日以降に生産された車両に対しては、標準装着タイヤの外径より大きいタイヤの
 装着は車検適応外の可能性がありますので、適正サイズの選定はタイヤ販売店にご相談ください。　
・全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ（＊）のタイヤを使用してください。なお、自動車製造者が軸別に
 サイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。
＊：タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等を示します。

・サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がる
 おそれがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）
・リグルーブや穴あけ等の加工を施したタイヤは、コンチネンタルでは保証対象外になるだけでなく、損傷したり、
事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。

・ホイールの選定は販売店に相談し、タイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2. 適正使用と日常点検

・タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時にエアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定
空気圧に調整してください。

 ●  自動車製作者の指定空気圧は車両のオーナーズマニュアル、ドア付近等に表示されています。不明の場合は
 　タイヤ販売店にご相談ください。
 ●  特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
・タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石やその他異物を噛み込んでいないか
 確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店にご相談の上取り除いてください。
・ 乗用車用タイヤの溝深さの使用限度は、残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
・ 長期経過タイヤの点検・交換について （ JATMA：（社）日本自動車タイヤ協会）
 タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、
 ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管
 条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による
 日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかに
 タイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられる
 ことをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まで
 すり滅っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換される
 ことをお奨め致します。なお、自動車製作者がその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオ一ナーズ
 マニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。
 （注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、
 継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。
 従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している
 場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過
 していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。
また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、

 いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。
・ タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
・複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

・ コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、故障発生に繋がるおそれがあるので使用しないでください。
 継続使用が可能かどうかは、タイヤ販売店にご相談ください。

タイヤ断面幅の呼び（注）
外径差（mm）

ラジアルタイヤ

9.00（相当サイズ）以上 8以内

8.25（相当サイズ）以下 6以内

 （注）9.00（相当サイズ）以上とはメトリック表示では255以上、8.25（相当サイズ）以下とはメトリック表示では245以下
とする。

・ スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
・ タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。
 （但し、Tタイプ応急用タイヤは除く）
・ タイヤサイド部に回転方向又は取り付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
・ 安全走行を確保する為にタイヤ点検に合わせて、タイヤバルブとバルブコアも点検してください。
 亀裂や劣化が生じていた場合は、空気漏れに繋がるおそれがありますので、タイヤ販売店にご相談ください。
 またバルブキャップはバルブコア保護の為に必ず装着してください。
・ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
・ 瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
・ 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、
 自動車製作者の指定に従ってください。

3. 運転時の遵守事項

・  タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物
 乗り越しは避けてください。
・  急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑り
 やすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど道路状況に応じた適切な運転をしてください。
・  走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な
 車間距離を確保してください。
・  走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、
 車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上異常が
 なくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼してください。
・  タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意
して運転してください。

・  冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意
し、急制動、急旋回等を避け安全運転を心がけてください。

・  新品のタイヤの履き始めには、異常発熱等によるトラブルを防ぐ為に慣らし走行が必要です。法定速度の範囲内
で速度は80km/h以下、走行距離は100km以上を基準に行ってください。

4. タイヤチェーン

・タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに
 装着してください。
・  タイヤチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷
 したり、スリップするおそれがあるので避けてください。
・タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

5. リム組み時の注意事項

・エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく
 調整してください。

道　路
走行速度（km/h）

金属製 非金属製
積雪路及び凍結路 30以下 50以下

タイヤの使用空気圧区分〈kPa（kgf/cm2）〉 調節弁の最高調整空気圧〈kPa（kgf/cm2）〉
400（4.0）まで 500（5.0）

400（4.0）超～600（6.0）まで 700（7.0）
600（6.0）超～1,000（10.0）まで 1,000（10.0）

・  自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm2）とし、これを超える圧は注入
 しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部
に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。Tタイプ、折りたたみ式

 応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合はそれに従ってください。
・  ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること
を確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤを

 リムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
・  空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの
 空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

・破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、必ず安全措置を講じたうえ、空気を充てんしてください。

6. タイヤの保管

・タイヤを保管する際は、直射日光・雨水・高温・多湿に晒される環境や、油類・ストーブ等の熱源・電気火花の
 出る装置に近い場所などは避けてください。

7. 一般知識

・タイヤの呼び「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号（含む、数字又は記号の意味）」
・製造年週 : 2000年以降の製造番号では、下4桁（例1220）の数字で製造年週を示しています。
 最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字20は年（2020年）を示します。

警告

タイヤサイズ表示の見方

エクストラロード（XL）規格/
レインフォースド（RF）規格のタイヤについて

ロードインデックス（荷重指数）について 速度記号について

偏平率について

警告

危険

警告

警告

危険

偏平率の呼び（%）（タイヤの高さ÷タイヤ幅×100）
タイヤ構造記号（ラジアル） リム径の呼び（インチ）
ロードインデックス 速度記号

タイヤをお選びいただく際に、必ずお読みください

ロード
インデックス

負荷能力
（kg）

81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775

100 800

ロード
インデックス

負荷能力
（kg）

101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400

タイヤの性能について

195 / 65  R  15  91  T
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● エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧
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