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プレミアム・コンタクト 7

PremiumContact™ 7

低温でも走り出した瞬間から確かなグリップ力を発揮。
幅広い車両コンセプトに対応する
パフォーマンス・コンフォートタイヤ。

濡れた路面でも乾いた路面でも、
道路状況に左右されない安定したハンドリングで、
高い安全性を確保。

EVを含め、車両に合わせてタイヤ構造を最適化。
多種多様な車に快適性・安全性を提供。

走り出した瞬間から高いグリップ性能を発揮。
ウォームアップ段階を経ずに快適なドライビングを実現。
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転がり抵抗 

 安全性に関する性能

環境に関する性能

New!



先進のテクノロジー

サイズ表

※タイヤ幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。※XLは耐荷重性能強化タイプです。※「SUV」は、SUV車にも対応するタイヤサイズです。
※④は4月以降の発売を予定しています。※⑧は8月以降の発売を予定しています。※掲載した写真やイラストはイメージです。

PremiumContact™ 7

インチ 偏平率（ % ） タイヤサイズ タイヤ幅
（mm）

外径
（mm）

標準リム
（インチ） 商品コード 備考

19" 45 245/45R19 98W SUV 243 703 8J 0313077 ④
18" 40 235/40R18 95Y XL 241 645 8½J 0313064 ④

40 245/40R18 97Y XL 248 653 8½J 0313074 ④
40 275/40R18 103Y XL 278 677 9½J 0313078 ④
45 225/45R18 95Y XL 225 659 7½J 0313055 ④
45 235/45R18 98Y XL SUV 236 669 8J 0313068 ⑧
45 245/45R18 100Y XL 243 677 8J 0313075 ④
50 235/50R18 101Y XL SUV 245 693 7½J 0313069 ④

インチ 偏平率（ % ） タイヤサイズ タイヤ幅
（mm）

外径
（mm）

標準リム
（インチ） 商品コード 備考

18" 55 215/55R18 99V XL SUV 226 693 7J 0313042 ④
55 225/55R18 98V SUV 233 705 7J 0313063 ④
60 235/60R18 107V XL SUV 240 739 7J 0313072 ④

17" 45 225/45R17 94Y XL SUV 225 634 7½J 0313053 ④
50 215/50R17 95Y XL 226 648 7J 0313038 ④
50 225/50R17 98Y XL 233 658 7J 0313059 ④
55 215/55R17 94V 226 668 7J 0313040 ④

気温の低い状況でも安全で快適にドライビングを楽しむために。革新的なポリマーコンセプトで、

タイヤの温度依存性を大幅に下げることに成功したレッド・チリ・コンパウンドを採用しました。

横方向の力を最大限に伝達する新しいレジン（配合剤）を使用。低い気温でも高いグリップレベル

を実現し、走り出した瞬間から高い安全性を確保します。

単一のタイヤ構造では、さまざまなクルマの性能を最大限に引き出すことはできません。

PremiumContactTM 7は、重量、サイズ、駆動方式に応じた幅広い車両コンセプトに適合させる、

テーラーメイド・コンストラクションを採用。車両に応じて調整されたサイドウォールの安定性、

特定の荷重条件下でのグリップ力、最適化したトレッド構造などにより、各車両クラスで思いの

ままのハンドリングを実現します。

多種多様なクルマに最適化されたタイヤ構造。
テーラーメイド・コンストラクション

走り出した瞬間から優れたグリップ性能を発揮。
レッド・チリ・コンパウンド

天候に左右されない安定・安全なハンドリングを実現。 

アダプティブ・パターン × マクロ・ブロック

アダプティブ・パターンは、SportContactTM 7 で採用されている定評あるテクノロジー。ウェット路面でもドライ路面でも、天候に左右されない

優れた操縦安定性と安心感を伴う快適な乗り心地を提供します。

アウトサイドからの排水性を高めるため、
直進時に路面と接地する境界部分からの
排水が最も効率良く行われるパターンデ
ザインと溝形状を採用。ウェット路面で
のブレーキング、コーナリング、加速時に
抜群のグリップ力を発揮し、優れた走行
安定性を発揮します。　

コーナリング時に横方向の力が加わる
と、アウトサイドショルダー溝のドライ
ゾーンが閉じ、接地面を増やします。接地
面が増えることで高いグリップ力と
ドライバーの意思を正確に路面に伝え
安定した操縦性を発揮、コーナリング
時の余裕を生み出します。
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パターン剛性を高め、進化したマクロ・ブロック
アウトサイドショルダーには、コンチネンタルタイヤの世代を通じて進化したマクロ・ブロック・デザインが採用され

ています。マクロ・ブロック・デザインは、ショルダーブロックを1つの大きなブロックとして構成するので、横方向に

より多くの力を伝えることができ、コーナリング安定性と、ダイレクトなステアリングレスポンスが得られます。
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