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VanContact™ 4Season.

  

 Alto desempenho de travagem em estradas molhadas, com lama ou neve 

 Excelente comportamento e travagem em estradas secas

Eficiência em
todas as estações

A P E R F E I Ç O A D O  P O R  T E C N O L O G I A  A L E M Ã

Eficiência durante todo o ano devido ao menor consumo de combustível



Largura do pneu em mm Perfil do pneu Tamanho da jante em polegadas Índice de velocidade Índice de carga

185–285 Séries 55–80 14–17 H/N/Q/R/S/T 99–126

Dimensões do pneu.

Destaques técnicos.
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Pneus de vans e autocaravanas para todas as estações.

Excelente comportamento e travagem em estradas secas

Desempenho do pneu.

VanContact™ 4Season  
Vanco™ FourSeason 2 = 100%

Alto desempenho de travagem em estradas molhadas, com lama ou neve.

 
 

 

 

 

Durabilidade
113%

Resistência
ao rolamento

124%

Ruído
100%

Aquaplanagem
 lateral
108%

Manobrabilidade 
110%

Travagem em pavimento seco
107%

 
Aquaplanagem

longitudinal
100%

Condução na neve
96%

365 dias de segurança eficiente.

Eficiência durante todo o ano devido ao menor consumo de combustível.
O inovador composto de piso, com a silica de nova geração, reduz eficazmente o consumo de 
combustível, através de uma baixa resistência ao rolamento, fazendo com que o pneu seja mais rentável.

O elevado número de lamelas melhora desempenho de travagem em pavimento molhado. 
Adicionalmente, a via de drenagem em formato de V e os largos sulcos laterais otimizam a distribuição 
de água do centro para fora, combatendo a aquaplanagem com sucesso.

Especialmente em condições de inverno, as lamelas de comprimento prolongado proporcionam um 
desempenho excepcional de travagem. Combinadas com o sulco do ombro, o VanContact 4Season 
assegura uma excelente aderência e agilidade em estradas com neve.

O VanContact™ 4Season é um companheiro fiável no que toca às curtas distâncias de travagem em 
estrada seca. Além disso, a condução e a estabilidade são aperfeiçoados devido à boa resposta de direção. 
Este desempenho a seco só é possível devido à estrutura em faixa no centro e ao sulco no ombro, o que 
aumenta a rigidez do piso.

Travagem em
pavimento molhado

101%


