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História inovácií spoločnosti Continental je 
dlhšia ako 149 rokov. Continental je celosvetovo 
uznávaným dodávateľom technológií pre 
automobilový priemysel a popredným výrobcom 
prémiových pneumatík pre nákladné vozidlá. 

Vo výrobných závodoch vyrábame pneumatiky 
pre nákladné vozidlá a autobusy so širokou 
škálou použitia. Naše pneumatiky sú navrhnuté 
tak, aby vyhoveli rôznym typom vozidiel, 
cestným podmienkam, požiadavkám zákazníkov 
a správaniu vodičov. 

S našimi dlhodobými skúsenosťami, oddanosťou 
a vášňou pre vec neustále vyvíjame najmodernejšie 
produkty, služby a riešenia tak, aby mohlo byť vaše 
podnikanie úspešné za akýchkoľvek podmienok.

Pohovorme si 
o riešeniach!



6

Coach Intercity

Motorway Regional

Conti CrossTrac*

Conti Scandinavia 

Goods People Construction WINTER

Conti Coach

Conti Hybrid*

Conti EcoPlus*

Conti CoachRegio

Conti Coach

Conti EcoRegional*

Conti Hybrid*

Conti EcoPlus*

Conti Scandinavia 

HSW2 Coach / HDW2 Coach 

Diaľková autobusová premávka Medzimestská premávka

Diaľničná premávka Regionálna premávka
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Urban

On /off road Off road

Conti CrossTrac*

HSO / HCS / HDO

Conti Scandinavia 

* Prevádzkové doporučenia pre rozmer 315/80 R 22.5 na riadenú a záberovú nápravu.

Conti Urban
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HSO / HCS / HDO

Mestská premávka

Cestná a terénna premávka Terénna premávka
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Pokročilé riešenia spoločnosti Continental pre protektorovanie za tepla i studena znamenajú 
ďalšie zvýšenie kilometrového výkonu, pretože pneumatikám dodávajú druhé alebo dokonca 
tretie predĺženie životnosti, ktoré nemá priaznivý vplyv len na váš rozpočet, ale taktiež 
i na životné prostredie, pretože ďalšie použitie kostry plášťa šetrí energiu a zdroje.

Ste pripravení na protektorovanie?
Používajte .

 – teplý protektor

Pneumatiky protektorované za tepla sa obnovujú 
od pätky k pätke, pričom sa používajú rovnaké 
technológie ako pri výrobe nových pneumatík 
Continental. Každá pneumatika ContiRe™ sa dôkladne 
testuje s ohľadom na kvalitu a je na ňu poskytnutá 
rozsiahla záruka. 

Rad predvulkanizovaných behúňov spoločnosti 
Continental pre protektorovanie za studena vychádza 
z technológie nových nákladných pneumatík. 
Pre zaistenie najvyššej kvality produktov a procesov 
vykonáva protektorovanie certifikovaná partnerská 
sieť.

 – studený protektor

Nové pneumatiky, 
niekoľko životov.
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Zvýšená bezpečnosť, predĺžená životnosť pneumatík a veľmi nízke prevádzkové náklady – 
digitálne monitorovanie pneumatík od Continentalu vám pomôže udržať všetko pod kontrolou: 

ContiPressureCheck™ poskytuje vodičom aktuálne 
informácie prostredníctvom neustáleho sledovania tlaku 
a teploty pomocou senzorov. V kabíne systém zobrazuje 
vodičovi aktuálne údaje, a tak ho varuje skôr, ako sa stav stane 
kritickým. ContiPressureCheck™ je komplexný systém, určený 
pre samostatné vozidlá, ako aj súpravy vozidiel, ktorý je 
možné integrovať do telematických riešení tretích strán.

Podhustené pneumatiky sú hlavnou príčinou porúch a nutnosti volať servis. Ale vedeli 
ste, že jazda s pneumatikami podhustenými o 20 % môže znížiť životnosť plášťa o 30 %? 
Z tohto dôvodu zaistenie správneho tlaku a teploty znižuje opotrebenie pneumatiky vrátane 
nákladov a taktiež maximalizuje dobu prevádzkyschopnosti. Pripravte svoj vozový park 
na budúce inovatívne riešenie od Continentalu na monitorovanie pneumatík.

Prejdite na vyššiu úroveň.
S digitálnym monitorovaním 
pneumatík.

ContiConnect™ predstavuje novú, vyššiu úroveň 
elektronického monitorovania pneumatík. Schopnosť 
systému spracovávať dáta od viacerých vozidiel umožňuje 
manažérom vozového parku prejsť od náročného plošného 
manuálneho merania a korekcie tlaku v pneumatikách 
k potrebnej korekcii tlaku v pneumatikách identifikovaných 
systémom.

Pripravení na budúcnosť – s inteligentnými senzormi vo vnútri pneumatiky



Prepravná 
efektivita.  
Zoznam náročných situácií, ktorým prepravcovia čelia, sa stále rozširuje 
s rastúcou dĺžkou prepravných trás a rastúcou diverzitou infraštruktúry. 
Preprava tovaru na dlhé vzdialenosti a regionálna premávka môžu preto 
priniesť rad rôznych náročných situácií spočívajúcich či už vo zvýšenej 
intenzite prepravnej prevádzky, ťažkých nákladoch, meniacich sa cestných 
podmienkach, tlakoch spôsobených časom a nákladmi, alebo v meniacich 
sa medzinárodných predpisoch. Aby bolo možné tieto rozmanité požiadavky 
uspokojiť, ponúka Continental bohatý sortiment pneumatík pre nákladné 
vozidlá prispôsobených na mieru, ktorý váš vozový park udrží v prevádzke 
a zníži vaše prevádzkové náklady na minimum.

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods 10



Goods 11



Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice 

Úspora paliva. 
Zníženie vašich 
prevádzkových 
nákladov.
Rad Conti EcoPlus nešetrí iba kvapky, ale litre paliva. Valivý 
odpor pneumatík na diaľkovú premávku bol pre jednotlivé 
nápravy vylepšený až do najmenšieho detailu. To znižuje 
spotrebu paliva a robí tieto vysokovýkonné šetriče paliva 
najlepšou voľbou pre váš rozpočet.

12
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Conti EcoPlus HS3  
Riadená náprava 
• 	� Optimalizovaná zmes podbehúňa 

znižuje valivý odpor a zaručuje 
vynikajúcu spotrebu paliva

• 	� Kapsičkovité lamely zlepšujú 
vytláčanie vody a zvyšujú 
bezpečnosť jazdy na mokrej 
vozovke

• 	� „Plus Volume Pattern” s menšími 
šírkami drážok zväčšuje kontaktnú 
plochu behúňa, čím zlepšuje 
odolnosť voči opotrebeniu 
a zaručuje vyšší stupeň výkonnosti 
s ohľadom na kilometrový výkon

Conti EcoPlus HT3  
Vlečená náprava 
• 	 �Dvojvrstvová konštrukcia behúňa 

a inovovaná zmes bočnice vedú 
k významnému zníženiu valivého 
odporu a vynikajúcej ekonomickosti 
prevádzky

• 	 �Technológia „Fuel Saving Edge” 
znižuje valivý odpor a značne 
zlepšuje kilometrový výkon

• 	 �Nová geometria drážok optimalizuje 
rozdelenie tlaku a zaručuje 
rovnomerné opotrebenie

„Šetrič paliva vyrobený  
pre diaľničnú premávku.”
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Conti EcoPlus HD3  
Záberová náprava 
• 	� Technológia skoseného okraja 

„Chamfered Edge” prináša zníženú 
deformáciu v bočnici a v oblasti 
behúňa, čo vedie k zníženiu valivého 
odporu a zníženiu spotreby paliva

• 	� Otvorené ramená a vysoký počet 
záberových hrán zaručujú vynikajúcu 
trakciu

• 	� Konštrukcia behúňa, ktorá využíva 
široké bloky, ponúka optimalizovanú 
stopu, nižšiu deformačnú energiu 
a maximálnu úsporu paliva

Conti EcoPlus HS3 – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

355/50 R 22.5 156K • • C C 1 70 dB I

385/55 R 22.5 160K (158L) • • B B 1 70 dB

295/60 R 22.5 150/147L • • C B 1 69 dB I

315/60 R 22.5 154/150L • • C B 1 70 dB I

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) • • B B 1 69 dB I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • B B 1 69 dB I

Conti EcoPlus HD3 – Záberová náprava

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/45 R 22.5 147/145L • • D C 2 76 dB I

295/55 R 22.5 147/145K • • C B 1 72 dB I

295/60 R 22.5 150/147L • • C B 1 72 dB I

315/60 R 22.5 152/148L • • C B 2 75 dB

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • B B 1 72 dB H I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • B B 1 72 dB H I

Conti EcoPlus HT3 – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/55 R 22.5 160K (158L) A C 1 69 dB H

385/65 R 22.5 160K (158L) A C 1 69 dB I

Conti EcoPlus

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

GoodsGoods
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Conti EcoPlus – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Diaľničná premávka

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HS3 385/55 R 22.5 | Riadená

Conti EcoPlus HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti EcoPlus HD3 295/55 R 22.5 | Záberová

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HS3 355/50 R 22.5 | Riadená

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/60 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HD3 315/45 R 22.5 | Záberová

Conti EcoPlus HT3 385/55 R 22.5 | Vlečená

Conti EcoPlus HS3/HD3 295/60 R 22.5 | Riadená / Záberová
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Conti EcoPlus – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Regionálna premávka

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HS3 385/55 R 22.5 | Riadená

Conti EcoPlus HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti EcoPlus HD3 295/55 R 22.5 | Záberová

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HS3 355/50 R 22.5 | Riadená

Conti EcoPlus HS3/HD3 315/60 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti EcoPlus HD3 315/45 R 22.5 | Záberová

Conti EcoPlus HT3 385/55 R 22.5 | Vlečená

Conti EcoPlus HS3/HD3 295/60 R 22.5 | Riadená / Záberová
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Conti LightPro D  
Záberová náprava

Conti LightPro S  
Riadená náprava

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice 

Conti LightPro S / Conti LightPro D / Conti LightPro T 

• 	 Navrhnuté špeciálne  
pre prepravu kvapalín

• 	 Pre cisternovú prepravu na diaľniciach 
a regionálnych cestách

• 	 Zaisťujú inteligentné zníženie hmotnosti v oblasti 
behúňa a celej pneumatiky

• 	 Využívajú optimalizovaný dezén s ochranou proti 
zachyteniu drobných kamienkov

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • B B 1 69 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • C B 1 73 dB



„Navrhnuté 
pre 

prepravu 
kvapalín.”
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Conti LightPro T  
Vlečená náprava

Goods

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 160K (158L) • B B 2 71 dB
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Conti EfficientPro D
Záberová náprava 

Conti EfficientPro S / Conti EfficientPro D

• 	 Navrhnuté výhradne pre diaľkovú prepravu 
na diaľniciach (u vozidiel s kilometrovým výkonom vyše 
120 000 km za rok)

• 	 Zvýšená úspora paliva a nižšie emisie CO
2
 vďaka 

optimalizovanému valivému odporu

• 	 Znížený valivý odpor vďaka zlepšenému rozloženiu tlaku 
v stope pneumatiky 

• 	 Vylepšený profil kontaktnej plochy pneumatiky zaisťuje 
rovnomernejšie opotrebenie 

• 	 Behúň pneumatiky je zložený zo zmesí optimalizovaných 
na tlmenie nárazov a zniženie valivého odporu

Conti EfficientPro S
Riadená náprava 

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice 

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/55 R 22.5 160K (158L) A B 2 71 dB

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) A B 1 70 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • A C 1 71 dB
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Keď sa stretáva 
nízka spotreba  
a silný výkon.
Nový  Conti EcoRegional s dezénom navrhnutým pre regionálnu prevádzku
poskytuje rovnaký výkon ako renomovaný Conti Hybrid. Napriek tomu so špeciálnym 
výrobným procesom a novým zložením zmesi, ktorá generuje nízku hodnotu
valivýho odporu, zníži vašu spotrebu paliva, ako aj celkovú uhlíkovú stopu.

22Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice/regionálna premávka
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„Šetrič paliva pre zmiešanú regionálnu
a diaľkovú prevádzku.”

Conti EcoRegional HS3 
Riadená náprava  
•	� Minimálny valivý odpor vďaka novej 

receptúre zmesi a špeciálnemu 
výrobnému procesu, ktorý prináša 
úspory palív a emisií CO

2

•	� Vylepšený štýl povrchu dezénu a hlboké 
kapsičkové lamely pre vynikajúcu 
priľnavosť za mokra a rovnomerné 
opotrebenie na regionálnych cestách

•	� Vysoký počet najazdených kilometrov 
vďaka vyváženému zloženiu zmesi 

•	� W-drážky novej generácie vo vonkajšom 
rebre pre menej prasklín v drážkach

24Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice/regionálna premávka





Conti EcoRegional HD3 
Záberová náprava  
•	� Vynikajúci valivý odpor vďaka novej 

technológii zmesí Conti InterLock

•	� Tzv. „Low void” dizajn má za následok 
menšiu deformáciu a vyšší počet 
najazdených kilometrov

•	� Optimálny handling, priľnavosť a výkon 
na mokrej vozovke vďaka špeciálnemu 
dizajnu blokov dezénu vyrobeného pre 
kopcovité a kľukaté regionálne cesty

Conti EcoRegional

*Dostupná v 4. kvartáli 2020

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.
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*Dostupná v 4. kvartáli 2020

Conti EcoRegional HS3 – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) • • C B 1 70 dB I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • C B 1 70 dB I

295/80 R 22.5* 154/149M • • C B 1 70 dB I

385/55 R 22.5 160K (158L) • • C B 1 71 dB I

385/65 R 22.5 164K • • C B 1 71 dB I

Conti EcoRegional HD3 – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • C C 1 73 dB I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • C C 1 73 dB I

295/80 R 22.5* 152/148M • • C C 1 73 dB I

Goods


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Iba najlepší 
pokračuje ďalej.
Pneumatiky radu Conti Hybrid menia regionálnu prepravu: 
prispôsobené na krátke i dlhé trasy na kľukatých a kopcovitých 
cestách, vynikajúci kilometrový výkon a minimálna spotreba 
paliva. 

26
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„Technológie zaisťujúce vysoký 
kilometrový výkon ako v regionálnej, 
tak aj v diaľkovej prevádzke.”

Conti Hybrid HS3+  
Riadená náprava 
•	 Vylepšená konštrukcia behúňa 

pre minimalizáciu silových prasklín 
v drážke

•	 Rovnomerné opotrebenie 
a vynikajúci kilometrový výkon vďaka 
prepracovanej štruktúre dezénu.

•	 Maximálna priľnavosť a ovládateľnosť 
za všetkých poveternostných 
podmienok vďaka optimalizovanému 
a odolnejšiemu dezénu navrhnutému 
pre regionálne cesty

•	 Vyvážená zmes pre ešte väčší počet 
najazdených kilometrov

Conti Hybrid HT3  
Vlečená náprava 
• 	 Predstavuje nové kaučukové zmesi, 

ktoré zaisťujú nižšie teploty ako 
v behúni, tak aj v bočnici

•	 Nový polymér behúňa znižuje valivý 
odpor a predlžuje životnosť, pričom 
optimalizovaná zmes bočnice 
znižuje spotrebu paliva

•	 Inovatívny dizajn dezénu v oblasti 
rebier ponúka vyšší kilometrový 
výkon a nižšie prevádzkové náklady



Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.
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Conti Hybrid HD3  
Záberová náprava 
•	 Nová konštrukcia blokov znižuje 

opotrebenie pri významne 
zvýšenom kilometrovom výkone

•	 Ponúka vysoký počet záberových 
hrán zaisťujících zlepšenie trakcie

•	 Vyvážená kaučuková polymérová 
zmes behúňa je špeciálne 
navrhnutá, aby zaručila vysoký 
výkon ako na ceste, tak aj v teréne

Conti Hybrid

Conti Hybrid HS3+ – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/55 R 22.5 160K (158L) • • C B 1 70 dB

385/65 R 22.5 160K (158L) • • C B 1 71 dB

385/65 R 22.5 164K • • C B 1 71 dB

275/70 R 22.5* 148/145M • • C B 1 69 dB

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) • • C B 1 70 dB

295/80 R 22.5 154/149M • • C B 1 70 dB

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • C B 1 70 dB

12 R 22.5* 152/148L (150/148M) • • C B 1 70 dB

* dostupná aj s dezénom Hybrid HS3

Conti Hybrid HD3 – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/55 R 22.5 147/145K • • C B 1 73 dB I

295/60 R 22.5 150/147L • • C B 1 73 dB I

315/60 R 22.5 152/148L • • C B 1 73 dB H I

275/70 R 22.5 148/145M • • D B 1 73 dB

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • C B 1 73 dB H I

295/80 R 22.5 152/148M • • D B 1 73 dB H I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • D B 1 73 dB H I

Conti Hybrid HT3 – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/55 R 22.5 160K (158L) • B B 1 70 dB H C I

385/65 R 22.5 160K (158L) • B B 1 70 dB H C I

Goods
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Conti Hybrid HT3 ED  
Vlečená náprava  
•	 Určené na prepravu ťažkých 

a veľkých nákladov mimo Európu 
a meniacich sa podmienok na cestách

•	 Nová geometria drážky zaisťuje 
schopnosti on/off aplikácií a má 
upravený dezén s ochranou 
zachytenia drobných kamienkov

•	 Mimoriadne robustná kostra 
a optimalizovaná zmes pre náročné 
regionálne aplikácie

Conti Hybrid HT3 SR   
Vlečená náprava  
• 	 Určené na prepravu v drsných 

podmienkach

• 	 Nový dizajn robustného dezénu 
na zabezpečenie vyrovnaného 
kilometrového výkonu s ochranou 
zachytenia drobných kamienkov

• 	 Upravená technológia drážky zvyšuje 
odolnosť voči poškodeniu

Conti Hybrid HT3 HL   
Vlečená náprava  
• 	 Navrhnuté pre prepravu veľkých 

nákladov na regionálnych cestách 
a diaľniciach v rámci Európy zo 
zosilnenou konštrukciou pätky

• 	 Rovné drážky vo vonkajších rebrách 
pre ešte ďalšie zlepšenie štrukturálnej 
stability

• 	 Vnútorné drážky optimalizované proti 
zadržiavaniu kamienkov

„Rodina pneumatík Hybrid na prívesy:
tie pravé na správnom mieste.”

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice/regionálna premávka






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Conti Hybrid HT3 WR   
Vlečená náprava
•	 Vyvinuté pre dopravu na regionálnych 

cestách v zimných podmienkach

•	 Geometria drážky a kapsičkových 
lamiel na zlepšenie schopností 
v zimných podmienkach

•	 Jedinečný dizajn dezénu umožňuje 
zosúladiť vysoký kilometrový nájazd 
s výborným výkonom na snehu

Conti Hybrid Trailer

Goods

Conti Hybrid HT3 WR – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 160K (158L) • • C B 2 72 dB

Conti Hybrid HT3 HL – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 164K • B B 1 70 dB H I

Conti Hybrid HT3 SR – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 160K (158L) • C B 2 72 dB I

Conti Hybrid HT3 ED – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 164K • C B 2 73 dB

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.


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Conti EcoPlus | Conti Hybrid | Conti CrossTrac: 	 produktové doporučenia vlečených plášťov.

Conti Hybrid HT3  

Conti Hybrid HT3

Conti Hybrid HT3                    LI 164

Conti Hybrid HT3          / Conti Hybrid HT3    

Conti EcoPlus HT3

HL

ED

SR

Diaľničná premávka Regionálna     premávka
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Conti EcoPlus | Conti Hybrid | Conti CrossTrac: 	 produktové doporučenia vlečených plášťov.

Cestná a terénna premávka

Conti Hybrid HT3  

Conti Hybrid HT3

Conti CrossTrac HT3

Conti Hybrid HT3                    LI 164

Conti Hybrid HT3          / Conti Hybrid HT3    

HL WR

ED SR

WR

= Vysoká nosnosť

= Vysoká výkonnosť

= Zimné regionálne

= Záťažové regionálne

Regionálna     premávka
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Conti Hybrid – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Conti Hybrid HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti Hybrid HS3 385/65 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HS3 385/55 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HS3/HD3 315/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 295/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 275/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3 12 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HD3 295/60 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HD3 315/60 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HD3 295/55 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HT3 385/55 R 22.5 | Vlečená

Diaľničná premávka Regionálna     premávka
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Conti Hybrid – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Conti Hybrid HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti Hybrid HS3 385/65 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HS3 385/55 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HS3/HD3 315/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 295/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 275/70 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti Hybrid HS3 12 R 22.5 | Riadená

Conti Hybrid HD3 295/60 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HD3 315/60 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HD3 295/55 R 22.5 | Záberová

Conti Hybrid HT3 385/55 R 22.5 | Vlečená

Cestná a terénna premávkaRegionálna     premávka
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Conti Hybrid HS3 19.5 
Riadená náprava

•	 Vynikajúci kilometrový výkon

•	 Výborná spotreba paliva

•	 Vysoká bezpečnosť na mokrej vozovke 
po celú svoju životnosť

•	 Podstatne znížený valivý odpor

Conti Hybrid HD3 19.5 
Záberová náprava

•	 Vysoký kilometrový výkon

•	 Podstatne znížená spotreba paliva 

•	 Predstavuje inovatívnu, optimalizovanú 
zmes behúňa na zaistenie nízkeho 
valivého odporu

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 19.5 136/134M • • C B 1 69 dB

265/70 R 19.5 140/138M • • C B 1 69 dB

285/70 R 19.5 146/144M • • C B 1 69 dB

305/70 R 19.5 148/145M • • C B 1 69 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 19.5 136/134M • • D C 2 74 dB

265/70 R 19.5 140/138M • • D C 2 74 dB H C

285/70 R 19.5 146/144M • • C C 2 74 dB H C

305/70 R 19.5 148/145M • • C C 2 76 dB



„Ideálne pre 
hybridné 
aplikácie 

v regionálnej 
preprave.”
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Conti Hybrid HT3 19.5 
Vlečená náprava

•	 Vysoký kilometrový výkon

•	 Vynikajúci valivý odpor

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

445/45 R 19.5 160J • B C 2 72 dB C I

435/50 R 19.5 160J • B C 2 72 dB C I

385/55 R 19.5 156J • B C 1 70 dB I

245/70 R 19.5 141/140K • C B 2 73 dB I

265/70 R 19.5 143/141K • C B 2 73 dB I

285/70 R 19.5 150/148K • C B 2 73 dB I

Goods
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Conti Hybrid LS3 
Riadená náprava

•	 Zlepšenie kilometrového 
výkonu o 10 % v porovnaní s jej 
predchodcom

•	 Nová technológia odvodu vody 
zlepšuje vytlačovanie vody 
a zaisťuje zvýšenú bezpečnosť pri 
jazde na mokrej vozovke

•	 Ideálna pre hybridné aplikácie: pre 
podmienky v regionálnej premávke, 
na diaľniciach a v mestách

Conti Hybrid LD3 
Záberová náprava

•	 Zlepšenie kilometrového výkonu 
o 13 % v porovnaní s jej predchodcom

•	 �Technológia skoseného okraja 
„Chamfered Edge” prináša zníženú 
deformáciu v bočnici a v oblasti 
behúňa, čo vedie k zníženiu valivého 
odporu a zníženiu spotreby paliva

•	 Ideálna pre hybridné aplikácie: pre 
podmienky v regionálnej premávke, 
na diaľniciach a v mestách

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Goods – diaľnice/regionálna premávka

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

205/75 R 17.5 124/122M • • C B 1 71 dB

215/75 R 17.5 126/124M • • C B 1 71 dB

225/75 R 17.5 129/127M • • C B 1 71 dB

235/75 R 17.5 132/130M • • C B 1 71 dB

245/70 R 17.5 136/134M • • C B 1 71 dB

265/70 R 17.5 139/136M • • C B 1 71 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 17.5 136/134M • • D C 2 74 dB

265/70 R 17.5 139/136M • • D C 2 74 dB

205/75 R 17.5 124/122M • • D C 2 74 dB

215/75 R 17.5 126/124M • • D C 2 74 dB

225/75 R 17.5 129/127M • • D C 2 74 dB

235/75 R 17.5 132/130M • • D C 2 74 dB



39

„Najlepšia 
voľba pre 

ľahké nákladné 
vozidlá.”

Goods
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Goods – diaľnice/regionálna premávka

HSR2
Riadená náprava

• 	 Neuveriteľne dlhá životnosť vďaka 
inovatívnej geometrii behúňa

• 	 Opotrebenie je rovnomerne rozdelené 
pri všetkých cestných podmienkach

• 	 Presný handling vďaka zdokonalenému 
dezénu 

• 	 Maximálna priľnavosť na mokrej 
vozovke

• 	 Znížený valivý odpor pri zvýšenej 
účinnosti paliva

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5* 164K C C 2 73 dB

315/80 R 22.5 158/150L C C 2 73 dB

* alternatívny dezén
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HTL2  
pre nízkopodlažné návesy 
Vlečená náprava

• 	 Špeciálne navrhnuté pre vysokoobjemovú 
prepravu na diaľniciach

• 	 Pneumatika pre nízkopodlažné návesy 
s maximálnym nákladovým objemom

• 	 Vynikajúca nosnosť 

• 	 Nízky valivý odpor pri nižšej spotrebe paliva

• 	 Vysoký kilometrový výkon

HTR2  
pre nízkopodlažné návesy 
Vlečená náprava

• 	 Navrhnuté pre prepravu ťažkých nákladov 
na vidieckych cestách

• 	 Pneumatika pre nízkopodlažné návesy 
s maximálnym nákladovým objemom

• 	 Vynikajúca nosnosť 

• 	 Nízky valivý odpor a nižšia spotreba paliva

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 17.5 143/141L (146/146F) C C 1 70 dB

215/75 R 17.5 135/133L C C 1 70 dB

235/75 R 17.5 143/141L C C 1 70 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

205/65 R 17.5 129/127K (132/132G) • D C 1 69 dB I

245/70 R 17.5 143/141L (146/146F) • C C 2 71 dB C I

215/75 R 17.5 135/133K • D C 2 73 dB

235/75 R 17.5 143/141K (144/144F) • C C 2 71 dB C I

Goods



Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | People

Bezpečnosť pri jazde.  
Autobusy a autokary sú spoľahlivé, pružné a nákladovo priaznivé prepravné 
prostriedky na celom svete. Stále viac cestujúcích dáva prednosť autobusu ako 
alternatíve k osobnému vozidlu či už na krátkej vzdialenosti vo vnútri mesta, 
alebo na dlhej vzdialenosti cez mestá a krajiny. Premenlivé cestné podmienky, 
ako sú úzke ulice, obrubníky, kľukaté cesty alebo vysoká hustota premávky 
môžu na pneumatiky klásť rôzne požiadavky a vyžadovať vyššiu úroveň kvality, 
spoľahlivosti a bezpečnosti. Aby ste mohli svojich cestujúcich prepraviť z miesta 
A do miesta B, vyvinula spoločnosť Continental pre autobusy a autokary ucelený 
rad pneumatík, ktoré ponúkajú dokonalé riešenie pre každý typ jazdy.

42
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Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | People – mestská premávka

Pre hladký 
a bezpečný zážitok.  
Úzke ulice, obrubníky, popochádzanie: jazda na krátke vzdialenosti v meste 
kladie na akýkoľvek typ pneumatiky veľmi vysoké nároky. S robustnou 
zmesou behúňa a odolnou bočnicou bola Conti Urban HA3 výhradne 
navrhnutá pre náročné jazdné podmienky v mestách, čo z nej robí 
najbezpečnejší spôsob, ako sa dostať na miesto určenia.
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„Vynikajúca na prekonávanie krátkych 
vzdialeností v mestskom prostredí.”

Conti Urban HA3  
Všetky nápravy 
•	 Maximálna bezpečnosť vďaka širšiemu 

behúňu, ktorý zaisťuje vynikajúcu 
stabilitu pri zatáčaní

•	 Zvýšená odolnosť daná zvýšenou 
hrúbkou bočnice a vyššou hustotou 
kordov v kostre plášťa

•	 Pohodlná jazda ako na suchej, tak 
aj mokrej vozovke vďaka vynikajúcej 
priľnavosti za mokra

•	 Optimalizovaná pre trolejbusy s vyššou 
nosnosťou v zvolených rozmeroch

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | People – mestská premávka
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Conti Urban

Conti Urban HA3 – Všetky nápravy
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 19.5 136/134M • • C C 1 70 dB I

265/70 R 19.5 140/138M • • C C 1 70 dB H I

315/60 R 22.5* 154/148J (156/150F) • • C C 1 71 dB

315/60 R 22.5 152/148J (154/150E) • • C C 1 71 dB H

275/70 R 22.5 150/145J (152/148E) • • D B 1 70 dB H C I

305/70 R 22.5 152/148K (154/150E) • • C C 1 70 dB

* optimalizované pre trolejbusy a elektrické mestské autobusy

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.
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Conti CoachRegio HA3 
Všetky nápravy

• 	� Maximálna bezpečnosť a handling vďaka 
novej technológii lamiel s "full-deep" 
kapsičkovými lamelami zlepšuje odvod 
vody, zaisťuje dobrý záber a vynikajúcu 
priľnavosť za každého počasia

• 	� Vysoký kilometrový výkon vďaka 
väčšej šírke dezénu a inovatívnej 
kombinácii nového spevňujúceho plniva 
a polymérnych konceptov

• 	� Vynikajúci komfort, priľnavosť a stabilita 
v zákrutách na suchých i mokrých cestách 
vďaka širokým ramenným rebrám

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | People – medzimestská a diaľková premávka

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 154/149M • • * * *

Conti CoachRegio HD3 
Záberová náprava  

• 	� Maximálna bezpečnosť založená na tzv. 
full-depth 3D technológii kapsičkových 
lamiel, ktorá zlepšuje odvod vody 
a zaručuje vynikajúci výkon a trakciu 
na mokrej vozovke počas celej jeho 
životnosti

• 	� Vynikajúca životnosť vďaka novovyvinutej 
najmodernejšej zmesi vylepšenej 
inovatívnymi plnivami

• 	� Robustnosť a tuhosť vďaka dizajnu 
priečnych výstuh, ktoré minimalizujú 
poškodenia spôsobené nárazom

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 154/149M • • * * * H

* Hodnoty v príprave
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Conti Coach HA3 
Všetky nápravy

• 	� Vynikajúci brzdný výkon

• 	� Vynikajúca spotreba paliva

• 	� Poskytuje komfort pri jazde

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 154/149M • • B A 1 70 dB H I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • B A 1 71 dB



Prekoná všetky 
náročné situácie.
Údržba ciest, stavebníctvo, lesníctvo – preprava na stavebné miesto môže 
byť náročná a ťažká záležitosť. Pri každej jednotlivej jazde môže prísť k radu 
náročných situácií: včasné dodanie, veľké zaťaženie náprav, presné požiadavky 
na handling na ceste a zmiešanej cestnej premávke v terénnych podmienkach, 
ktoré sa menia meter od metra. Na zaistenie úspechu je nutné pracovať 
s prostriedkami, ktoré zaistia spoľahlivosť pri práci – na ceste i v teréne deň 
za dňom. Rad pneumatík pre stavebné nákladné vozidlá bol špeciálne navrhnutý 
tak, aby tieto náročné požiadavky spĺňal, a aby sa vyrovnal s najnáročnejšími 
podmienkami na ceste i v teréne.

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Construction 50
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Dva svety. 
Jedno riešenie.  
Nová pneumatika Conti CrossTrac je vaším partnerom, ktorý vám pomôže 
vysporiadať sa s akýmkoľvek nákladom – ako na ceste, tak i mimo nej. Tieto 
robustné pneumatiky sú pružné a prispôsobia sa potrebám vášho podnikania, 
pričom ponúkajú vynikajúcu odolnosť a trakciu v drsných terénnych 
podmienkach, ako aj bezproblémovú výkonnosť a vysoký kilometrový výkon 
na ceste. Naviac tieto pneumatiky vďaka robustnej kostre vydržia oveľa dlhšie, 
ako je životnosť bežnej pneumatiky.

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Construction – cestná a terénna premávka 52
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5454Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Construction – cestná a terénna premávka

„Ťažný kôň stavebníctva – navrhnutá 
pre najnáročnejšie podmienky na ceste 
i mimo nej.”

Conti CrossTrac HS3 
Riadená náprava 
• 	 Vynikajúci handling a jazdná stabilita 

– ako na ceste, tak i mimo nej

• 	 Inovatívna konštrukcia behúňa 
umožňuje dosiahnuť vysoký 
kilometrový výkon a rovnomerné 
opotrebenie

• 	 Predstavuje robustnú 4-vrstvovú 
nárazníkovú oblasť umožňujúcu 
maximálnu protektorovatelnosť

• 	 Značenie M+S a 3PMSF u vybraných 
rozmerov pneumatiky

Conti CrossTrac HT3 
Vlečená náprava 
• 	 Optimalizovaný dezén na zaistenie 

vysokého kilometrového výkonu

• 	 Osobitne pevné a proti oderu 
odolné ramená dodávajú 
pneumatike výbornú bočnú stabilitu 
a robustnosť

• 	 Predstavuje robustnú 4-nárazníkovú 
kostru umožňujúcu maximálnu 
protektorovateľnosť

• 	 Značenie M+S a 3PMSF
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Conti CrossTrac HD3 
Záberová náprava 
• 	 Vynikajúca trakcia a excelentná miera 

opotrebenia na ceste i mimo nej

• 	 Vzájomne prepojené bloky dezénu 
zaručujú mimoriadne vysokú 
odolnosť a húževnatosť, ako 
aj zvýšenú odolnosť voči zatrhávaniu 
a vylamovaniu

• 	 Predstavuje robustnú 4-nárazníkovú 
kostru umožňujúcu maximálnu 
protektorovateľnosť

• 	 Značenie M+S a 3PMSF

Conti CrossTrac

Conti CrossTrac HS3 – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 160K • • C B 2 72 dB

315/80 R 22.5 156/150K • • C B 1 70 dB C I

13 R 22.5 156/150K • • D B 1 70 dB I

Conti CrossTrac HD3 – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 152/148K • • D B 2 74 dB I

315/80 R 22.5 156/150K • • D B 2 76 dB H C I

13 R 22.5 156/150K • • E B 2 75 dB C I

Conti CrossTrac HT3 – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 160K • • C B 2 72 dB C I

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Construction
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Conti CrossTrac – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Conti CrossTrac HS3/HD3 295/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti CrossTrac HS3/HD3 13 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti CrossTrac HS3 385/65 R 22.5 | Riadená

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti CrossTrac HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Regionálna premávka
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Conti CrossTrac – Produktové doporučenia podľa    šírky plášťa

Conti CrossTrac HS3/HD3 295/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti CrossTrac HS3/HD3 13 R 22.5 | Riadená / Záberová

Conti CrossTrac HS3 385/65 R 22.5 | Riadená

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5 | Vlečená

Conti CrossTrac HS3/HD3 315/80 R 22.5 | Riadená / Záberová

Cestná a terénna premávka
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HSC1 
Riadená náprava

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Construction – cestná a terénna premávka

HDC1 
Záberová náprava

HSC1 / HDC1 / HTC1

• 	 Vysoká odolnosť vďaka špeciálnej zmesi pre cestnú 
i terénnu premávku

• 	 Dezén umožňuje dosiahnutie vysokého kilometrového 
výkonu a rovnomerného opotrebenia

• 	 Robustná kostra ponúka optimálnu protektorovateľnosť 
a tým i dlhú životnosť

• 	 Zdokonalený dezén poskytuje zvýšenú presnosť 
a vysokú trakciu na ceste i mimo nej 

• 	 Znížená možnosť zachytenia kamienkov

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/65 R 22.5 164K • C C 2 73 dB

295/80 R 22.5 152/148K • D C 2 73 dB C

11 R 22.5 148/145K • D C 2 73 dB C

12 R 22.5 152/148K • • D C 2 72 dB C

13 R 22.5 156/150K • D C 2 73 dB C

325/95 R 24 162/160K • D D 2 73 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/80 R 22.5 156/150K • • D C 2 74 dB H C

12 R 22.5 152/148K • • E C 2 74 dB C

325/95 R 24 162/160K • • C C 2 74 dB
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LSC 
Riadená náprava

• 	 Optimálna odolnosť voči poškodeniu

• 	 Vysoký kilometrový výkon vďaka 
špeciálnej zmesi pre cestnú 
i terénnu premávku

• 	 Ponúka maximálnu 
protektorovateľnosť a konštrukčnú 
odolnosť vďaka vystuženej 
konštrukcii nárazníka a odolnej 
kostre

• 	 Vynikajúci handling na všetkých 
typoch povrchu

HTC1 
Vlečená náprava

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

445/65 R 22.5 169K • C C 2 74 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

9.5 R 17.5 129/127L (131/128M) • D C 1 70 dB

Construction
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HSO Sand 
Riadená náprava

HDO
Záberová náprava

HSO Sand / HDO / HCS / LCS

• 	 Vysoká prevádzková bezpečnosť a vynikajúca 
odolnosť voči poškodeniu vďaka špeciálnym 
zmesiam, ktoré sú extrémne odolné voči 
zatrhávaniu a vylamovaniu

• 	 Konštrukcia dezénu navrhnutá pre najdrsnejšie 
terény a ponúkajúca maximálnu trakciu

• 	 Robustná kostra zaisťuje maximálnu životnosť 
v náročných terénnych podmienkach vrátane 
prevádzky ťažkých vozidiel

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

13 R 22.5 149/146J •
7.50 R 16 112/110N •
12.00 R 20 154/149K • D C 2 75 dB

14.00 R 20 160/157K •

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

315/80 R 22.5 156/150G •
13 R 22.5 154/150G •
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HCS 
Riadená náprava

LCS
Riadená náprava

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

445/65 R 22.5 169K •
365/85 R 20 164J •
395/85 R 20 168J (166K) •
14.00 R 20 164/160K (166/160G) •
325/95 R 24 162/160K •

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

265/70 R 17.5 137/134L • D C 1 74 dB

Construction



Vysporiadajte sa 
sebaisto so zimou.
Klesajú teploty? Potom je najvyšší čas prejsť na zimné pneumatiky – ako 
pre vlastnú bezpečnosť, tak i pre optimálnu účinnosť. Zimné podmienky 
na ceste majú vplyv na vaše riadenie a taktiež ovplyvňujú brzdnú dráhu, 
bezpečnosť a trakčný výkon na vašich pneumatikách. Aby bolo možné 
dosiahnuť maximálny výkon v zime, vyvinula firma Continental svoje rady 
zimných pneumatík Scandinavia pre nákladné vozidlá, autobusy a autokary. 
Zimné pneumatiky Continental Scandinavia predčia bežné pneumatiky M+S 
a významne prekračujú požiadavky tzv. Alpského symbolu – Three Peak 
Mountain Snowflake (3PMSF) vďaka významne zlepšenej priľnavosti a trakcii 
v najdrsnejších zimných podmienkach.

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Winter 62
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Bezpečná voľba.
V drsných zimných podmienkach potrebujete pneumatiky, ktorým 
môžete dôverovať. Conti Scandinavia je bezpečnou voľbou, ak je treba 
jazdiť po zimných cestách a klzkom teréne. Maximálna priľnavosť, trakcia 
a stabilita riadenia spolu s vysokým kilometrovým výkonom na ľade 
a snehu radí tieto pneumatiky do ich vlastnej kategórie.

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Winter – Goods 64
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Conti Scandinavia HS3
Riadená náprava 
• 	 Maximálna jazdná bezpečnosť a stabilita 

riadenia vďaka technológii kapsičkových 
lamiel

• 	 Vynikajúci valivý odpor a kilometrový 
výkon daný dvojvrstvovou konštrukciou 
behúňa

• 	 Špeciálna zimná behúňová zmes 
3. generácie pre drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia HT3
Vlečená náprava 
 
• 	 Maximálna bezpečnosť vďaka 

technológii kapsičkových lamiel 
na zaistenie vynikajúcej stability 
pri zatáčaní a brzdení

• 	 Širšie ramená sú schopné 
absorbovať silné bočné sily

• 	 Špeciálna zimná behúňová zmes 
3. generácie pre drsné zimné  
podmienky

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Winter – Goods

„Expert na ľad a sneh navrhnutý 
pre regionálnu a diaľkovú premávku 
za drsných zimných podmienok.”
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Conti Scandinavia HD3
Záberová náprava 
• 	 Maximálna bezpečnosť je založená 

na technológii 3D lamiel na zaistenie 
optimálnej trakcie počas celej životnosti

• 	 Nízky valivý odpor a vynikajúci 
kilometrový výkon daný dvojvrstvovou 
konštrukciou behúňa

• 	 Špeciálna zimná behúňová zmes 
3. generácie pre drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia

Conti Scandinavia HS3 – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

265/70 R 19.5 140/138M • • C C 2 73 dB

285/70 R 19.5 145/143M • • D C 2 73 dB

Conti Scandinavia HD3 – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

265/70 R 19.5 140/138M • • D C 2 75 dB C

285/70 R 19.5 145/143M • • D C 2 75 dB C I

Conti Scandinavia HT3 – Vlečená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

245/70 R 17.5 143/141L (146/146F) • • D C 2 72 dB

215/75 R 17.5 135/133K • • D C 2 72 dB

235/75 R 17.5 143/141K (144/144F) • • D C 2 72 dB

265/70 R 19.5 143/141K • • D C 2 72 dB

285/70 R 19.5 150/148K • • C C 2 72 dB

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Winter



„Naša najnovšia inovácia zimných 
pneumatík pre ešte konkrétnejšie 
operácie v zimných podmienkach”

Conti Scandinavia HS3 ED
Riadená náprava
• 	� Navrhnuté pre náročné aplikácie, napr. 

preprava dreva alebo ťažba 

• 	� Vynikajúca trakcia na zimných cestách vďaka 
lamelovým pásom

• 	� Vynikajúci dojazd dokonca aj na lesných 
cestách a štrku

• 	� Dizajn optimalizovaný pre celoročné použitie, 
pneumatika je optimalizovaná ako pre 
vynikajúcu priľnavosť v zime, tak aj pre nízke 
opotrebenie v lete

68Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Winter – Goods
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Conti Scandinavia Extreme HD3
Záberová náprava
• 	 Mimoriadna trakcia na snehu a ľade

• 	 Vynikajúca ovládateľnosť a smerová stabilita

• 	 Extrémna priľnavosť a optimálny handling

• 	 Vyrobené do náročných zimných podmienok

Conti Scandinavia

Winter

* dostupné od 3. kvartálu 2021

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.
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Conti Scandinavia HS3 ED – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

385/55 R 22.5 160K (158L) • • C B 2 74 db

385/65 R 22.5 164K (158L) • • C B 2 73 db

Conti Scandinavia Extreme HD3 – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 152/148M • • D C 1 73 db

315/70 R 22.5* 154/150L • •
315/80 R 22.5* 156/150L • •


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Conti Scandinavia LS3 
Riadená náprava

Conti Scandinavia LS3 / Conti Scandinavia LD3

• 	 Maximálna jazdná bezpečnosť a stabilita vďaka 
našej v praxi overenej a otestovanej technológii 
kapsičkových lamiel

• 	 Vynikajúci valivý odpor a kilometrový výkon daný 
dvojvrstvovou konštrukciou behúňa

• 	 Špeciálna zimná behúňová zmes 3. generácie pre 
drsné zimné podmienky

Conti Scandinavia LD3
Záberová náprava

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

215/75 R 17.5 126/124M • • D C 2 73 dB

235/75 R 17.5 132/130M • • C C 2 73 dB

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

215/75 R 17.5 126/124M • • D C 2 75 dB

235/75 R 17.5 132/130M • • D C 2 75 dB C
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„Bezpečná 
voľba pre 

drsné zimné 
podmienky.”

Winter
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HSW2 Scandinavia 
Riadená náprava 

• 	� Široké ramenné rebrá

• 	� Jemne štruktúrovaný profil rebra 
s vysokou hustotou priečnych 
drážok a lamiel

• 	� Behúňová zmes je navrhnutá pre 
optimálnu trakciu

• 	� Dvojvrstvová konštrukcia behúňa: 
Po opotrebení zimnej vrstvy 
behúňa sa vytvorí dezén s menším 
množstvom lamiel, ktorý zaisťuje 
vynikajúcu spotrebu paliva

HDW2 Scandinavia 
Záberová náprava 

• 	� Sínusové lamely poskytujú viacej 
záberových hrán (v porovnaní s jej 
predchodcom)

• 	� 3D technológie blokov dezénu 
zlepšujú podporu a ochranu pred 
brzdnými a akceleračnými silami

• 	� Vyrobená zo zmesi navrhnutej pre 
optimálnu trakciu

• 	� Smerový dezén bol navrhnutý tak, 
aby odolal silným brzdným silám

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

355/50 R 22.5 156K • • C C 2 73 dB

385/55 R 22.5 160K (158L) • • D C 2 73 dB I

315/60 R 22.5 154/150L • • C C 2 73 dB

385/65 R 22.5 160K (158L) • • D C 2 73 dB I

385/65 R 22.5 164K • • C B 2 73 dB

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • D C 2 73 dB I

315/70 R 22.5 156/150L (154/150M) • • D C 2 73 dB

295/80 R 22.5 152/148M • • D C 2 73 dB I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • D C 2 73 dB I

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/60 R 22.5 150/147L • • D C 2 75 dB

315/60 R 22.5 152/148L • • D C 2 75 dB

275/70 R 22.5 148/145M • • E C 2 75 dB C

315/70 R 22.5 154/150L (152/148M) • • D C 2 75 dB H C

295/80 R 22.5 152/148M • • E C 2 75 dB H C

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • E C 2 75 dB H C
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HTW2 Scandinavia 
Vlečená náprava 

• 	� Široké a otvorené rebrá zaisťujú 
výbornú smerovú stabilitu

• 	� Profil rebra s vysokou hustotou 
bočných drážok a lamiel

• 	� Vyrobená zo zmesi navrhnutej pre 
optimálny záber

• 	� Dvojvrstvová konštrukcia behúňa: 
Po opotrebení zimnej vrstvy 
behúňa sa vytvorí dezén s menším 
množstvom lamiel, ktorý zaisťuje 
vynikajúcu spotrebu paliva

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

445/45 R 19.5 160J • • C C 2 73 dB H

385/55 R 22.5 160K (158L) • • D C 2 73 dB H C

385/65 R 22.5 160K (158L) • • D C 2 73 dB H C

Winter
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Ľad a sneh – môžete 
bezpečne ísť.
Nová pneumatika HDW2 COACH bola špeciálne zostavená tak, aby sa 
vysporiadala so zimnými podmienkami: hlboké drážky, špeciálne 3D trakčné 
lamely a zdokonalená zmes a technológie behúňa poskytujú excelentný 
záber a trakciu, ktoré vás dostanú cez topiaci sa sneh, ľad a ujazdený sneh – 
bezpečnosť, včasnosť a vynikajúci komfort.

7474
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„Zimný expert pre autokary – 
navrhnutý na prekonanie 
najdrsnejších zimných podmienok.”

HSW2 Coach
Riadená náprava 
• 	� Pre kľudnú, tichú a hladkú jazdu

• 	� Vynikajúci komfort 

• 	� Výborný handling

• 	� Najnižšie celkové prevádzkové 
náklady

HDW2 Coach
Záberová náprava 
• 	� Maximálna trakcia a záber, ktorý 

vás dostane cez topiaci sa sneh, ľad 
a ujazdený sneh

• 	� Vynikajúci komfort 

• 	� Výborná robustnosť a tuhosť 
ramena vedie k minimalizácii 
poškodení spôsobených nárazmi 
na obrubník
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HSW2 COACH/HDW2 COACH

HSW2 COACH – Riadená náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 154/149M • • D C 2 73 dB

295/80 R 22.5 152/148M • • D C 2 73 dB H I

315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) • • D C 2 73 dB

HDW2 COACH – Záberová náprava
Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

295/80 R 22.5 154/149M • • D B 2 76 dB

Taktiež k dispozícii ako inteligentná pneumatika, ktorá je vybavená čidlami už 

vo výrobnom závode. 

K dispozícii taktiež ako studený protektor.  

K dispozícii taktiež ako teplý protektor.

Winter
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Conti UrbanScandinavia HA3 / Conti UrbanScandinavia HD3

• 	� Vynikajúca trakcia na zasnežených a zľadovatených 
cestách vďaka vysokému počtu záberových hrán a lamiel

• 	� Širší a hlbší behúň ponúka až o 30 % vyšší kilometrový 
výkon na nápravu*

• 	� Širšie ramenné rebrá umožňujú zlepšený prenos síl pri 
zatáčaní

• 	� 3D technológie blokov chránia pred brzdnými 
a akceleračnými silami

Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy | Winter – People 

Conti UrbanScandinavia HA3 
Všetky nápravy

Conti UrbanScandinavia HD3
Záberová náprava

* V porovnání s jej predchodcem HDW Scandinavia.

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

275/70 R 22.5 150/145J (152/148E) • • D C 2 73 dB I

Rozmer 
pneumatiky

LI/SI M+S T K N G H C I

275/70 R 22.5 150/145J (152/148E) • • D C 2 75 dB H C I
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